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Genel

Giderek artan biyuk capli basingli boru ihtiyacina karsilik FIRAT, 25 bar’a kadar calisma basincina sahip yeni bir
boru sistemi gelistirdi. 800 mm ile 4000 mm arasindaki bitln boru caplarinin Uretilebildigi bu sistemin en bayak
avantajlar arasinda hafiflik ve Elektrofizyon Kaynak Birlestirme yéntemi sayesinde elde edilen déseme kolaylhgi
sayilabilir. Bu boru sisteminin diger avantajlari arasinda kimyasallara, UV isinlarina, kemirgenlere ve
mikroorganizmalara karsi dayanim ile mikemmel hidrolik 6zellikler sayilabilir.

Uygulama Alani

Boru sisteminin ana uygulama alani, 25 bar’a kadar ¢alisma basincina sahip icme ve kullanma suyu hatlaridir. Ayrica;

e Kapali sistem sulamalar

¢ Hidro elektrik santrallerin cebri borulari
® Basincli atik su hatlar

¢ Deniz desarj hatlari

* GOl gecis uygulamalari

¢ Endustriyel uygulamalarda kullanilir.

Hammaddeler

FCS Boru, HDPE, Cam Elyafi ve KRX adi verilen hammaddenin karisimindan olusur. Borunun
ic ve dis yUzeyi HDPE, orta yUzeyi ise bu 3 malzemeden olusan kompozit yapidan meydana gelmistir.
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Uriin Gami

ic capt 800 mm ile 4000 mm arasindaki borular 6 metre boya kadar uretilir.

FCS BORU OLCULERI 1SO/ CD 29561-2 / ASTM 2720
FIRAT Kompozit Boru Sistemi

PN 6 bar PN 8 bar PN 10 bar PN 12,5 bar PN 16 bar PN 20 bar PN 25 bar
SN2.0kN/m2  SN4,5kN/m2 SN 10 kN/m2 SN 18 kN/m2 SN 36 kN/m2 SN 72 kN/m2 SN 137 kN/m2
SIDR 47 SIDR 35 SIDR 27 SIDR 21 SIDR 17 SIDR 13 SIDR 10,5

17,3 52,5 23,1 68,31 29,4 85,8 37,3 112,0 47,5 143,5 60,8 187,3
1.000 21,7 78,8 28,9 105,0 36,7 133,0 46,6 173,3 59,4 224,0 76,0  294,0 96 382
1.200 26,0 112,0 34,7 150,5 44,0 194,3 56,0 250,3 71,3 323,8 91,2  425,3 115 553
1.400 30,3 150,5 40,5 206,5 51,4  264,3 65,3 3413 83,2 441,0 106,4 5793 134 758
1.600 34,7 201,3 46,3 269,5 58,7 344,8 74,6  446,3 95,1 581,0 121,6  763,0 153 989
1.800 39,0 253,8 52,1 341,3 66,1 441,0 84,0  565,3 107,0  736,8 136,8 974,8 172 1,264
2.000 43,3 311,7 57,9 421,88 73,4 542,5 93,3 7033 118,9  917,0 152,0 1,202 191 1,566
2.200 47,7 375,0 63,6 514,5 80,7 656,3 102,6  850,5 130,8 1,110 167,2 1,468
2.400 52,0 451,7 69,4 612,5 88,1 778,8 111,9 1,012 142,6 1,330 197,6 1,899
2.600 56,3 526,7 75,2 717,5 95,4 911,8 121,3 1,197 154,5 1,561
2.800 60,7 607,5 81,0 8330 102,7 1,055 130,6 1,390 166,4 1,829
3.000 65,0 700,0 86,8 9555 110,1 1,208 139,9 1,607 178,3 2,098
3.200 69,3 805,0 92,6 1,096 17,4 1,397 149,3 1,829 190,2 2,394
3.400 73,7 903,3 98,4 1,237 124,8 1,573 158,6 2,065
3.600 78,0 1,010  104,1 1,386 132,1 1,759 167,9 2,319
3.800 82,3 1,120  109,9 1,545 139,4 1,974 177,2 2,602
4.000 86,7 1,253  115,7 1,726 146,8 2,184 186,6 2,884

Birlestirme Yontemi

Elektroflizyon Kaynak yoéntemi ile birlestirilen boru sistemi, normal
flans baglantilari ile de birlestirilebilir. Bu ydntem sayesinde ayni anda bir ¢ok
boru birlestirilebildiginden zaman tasarrufu saglanmakta ve cok dar transelerde
dahi hizli sekilde déseme yapilabilmektedir.




Teknik Ozellikler

Yogunluk EN ISO 1183 1,084 gr/cm?
Elastiklik modiilii DIN 53457 1 dk. 2515 N/mm?
DIN 54852 24 saat 1804 N/mm?
Lineer genlesme katsayisi DIN 53752 0,05 mm/mK
Oksijen indiiksiyon EN 728 > 55 dk
Kopma mukavemeti ISO 527-4 38,6 N/mm?
Akmada kopma uzamasi ISO 527 5,4 %
MRS > 18 Mpa

FCS borularda %30 deformasyonda dahi kirilma ve catlama meydana gelmez.
Bu sayede borularda %30 deformasyon durumunda bile sistemin gbsterecedi performansta
azalma meydana gelmeyecektir.
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