GEER) POLIETILEN BORU

14. KALITE GUVENCE TEST YONTEMLERI

PE berulann uretiminde ve kalite kontrolunda asadidaki standartlara gére tdm testier uygulanmaktadir. Borular
ancak test ve kontroller tamamlandiktan ve FIRAT KALITE ONAYI aldiktan sonra sevk edillr.

14.1 Yogunluk Tayini (ISO 1183}

Malzemenin birim hacmindeki agiriginin tespit edilmesi amaci ile yapilir. Analitik Terazi ile malzeme once havada,
daha sonra da yogunlugu onceden bilinen $ivi icinde tartilarak standartta belirtilen hesap yontemi ile yoguniuk
bulunur.

14.2 MFI (Melt Flow Index) Tayini (ISO 1133}

Malzemenin islenmeden once sicaklik karsisinda davranisinin incelenmesi amaci ile yapilir. MFI cihazi ile yapilan
testten cikan numuneler analitik terazi ile tartlarak bulunan dederler cihaza yGklenerek gr/10 dk. birimi ile sonuc
tespit edilir.

14.3 Kopma Mukavemeti (150 527)

Malzemenin kuvvet kargsinda davranisimin incelendidi testte kopma mukavemeti ve elastiklik modula belirenir,

12



poLlIETILEN BORVU GFHEED

14.4 Kopma Uzamasi (I1SO 527|

Malzemenin kopma anindaki uzama miktannin ylzde (%) olarak belirlendidi testtir.

14.5 Hidrostatik Basinc Testi (ISO 9080 EN 921)
Borularin zaman icinde basing karsisindaki davranislannin kisaltiimis ortam sartlannda incelendigi testtir. Borulara
yuksek basing sartlan uygulanarak 50 yillik bir srede borudaki degisimler gozlemlenir.

14.6 Homojenlik Testi (ISO 18553)
Malzemenin yapisindaki homajen pigment dadiliminin ve olasi bosluklann incelenmesi amac ile yapilir. 10 - 15

pm kalinliginda alinan mikrotomn kesit mikroskop altinda incelenir

14.7 Karbon Siyahi Miktar Analizi (ISO 6964)

Malzeme igine UV Isinlanna karsi mukavemnet dzelligi kazandirma icin rafineri sartiannda homejen clarak takviye
edilen karbon miktarinin yGzde (%) clarak tespit edilmesi amaci ile yapilir.
Azol gazl ile yUksek 151 finninda yakilan numunede yanmayan kisim olan karbonun miktan yazde (%) olarak

hesaplanir.
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15. STANDARTLAR

TS 418-1 EN 12201-1

TS 418-2 EN 12201-2

TS 418-3EN 12201-3

TS 418-4 EN 12201- 4

TS 418-5EN 12201-5

TS 418-7 EN 12201-7

TS EN 1555-2

TS EN 1555-3

DIN 8072

IS0 4427

ISO 4437

EN 1555-3

DIN 2999

DIN 16963
DIN 2501-1

: Plastk Boru Sistemlert- lcme ve Kullanma suyu icin Politilenden

Bolam 1: Genel

: Plastik Boru Sistemleri- lcme ve Kullanma suyu icin Politilenden

Bolom 2: Borular

: Plastk Boru Sistemleri- lgme ve Kullanma suyu igin Politilenden

Bolom 3: Eklerne Parcalan

: Plastk Boru Sistemleri- lcme ve Kullanma suyu icin Politilenden

Boldm 4 :Vanalar

: Plastik Boru Sistemleri- leme ve Kullanma suyu icin Politilenden

Boldm 5: Sistemn Uyquniudu

: Plastik Boru Sistemleri- leme ve Kullanma suyu igin Politilenden

Bolum 7: Muayene ve Kalite Kantrol

: Plastik boru sistemleri - gaz yakitlarin tasinmasinda kulianilan - polietilenden (PE] -

Bolum 2 : Borular

: Plastik boru sistemleri - gaz yakitlarin tasinmasinda kullanilan - polietilenden (PE] -

Bolim 3 : Ekleme parcalar

: Pipes Of Law- Densitly PE- Dimensions
: PE Pipes For Water Supply- Specifications
: Buried PE Pipes For The Supply Of Gaseons Fuels- Metric Series-

Spedifications

: Plastic Fiping Sstems for the Supply of Gaseous Feuls-Polyethylene (PE}Part 3:Fittings
: Pipe Threads for Tubes and Fittings

: Fipe Joints and Elements for High Density Polyethylene [HDPE) Pressure Pipelines

: Flanges; Connecting Dimensions
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