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Firat, Ar-Ge calismalari ile bugline kadar sektérde hep
ilklere imza atmistir. Sahip oldugu teknik kadrosu, bilgi
birikimi ve gelecegdi sekillendiren pazar arastirmalariyla
tasarlanan drdnler prototip haline getirildikten sonra
laboratuvarimizda Avrupa Standartlarinin éngérdagu
tlm testlere tabii tutulmakta, yine laboratuvarimizin
bilnyesinde bulunan pencere Uretim tesisinde piyasa
sunulmadan 6nce tiim testler ve uygulamalardan
gecirilerek trtin gelistirmesi yapilmaktadir.Tasarim ve
Ar-Ge asamasinda teknik ekibimiz ve degerli satis
noktalarimiz ile yapilan ortak calisma, ortaya cikan
Urundn basarisini en Ust noktalara tasimaktadir.



BAYI
MONTAJ
EGITiMi




Firat, "Turkiye'de Sertifikall Montaj Ustalari ile

Hizmet Veren ilk PVC Profil Ureticisi" oldu. Sektériinin
yenilikci ve lider firmasi Firat'in PVC Pencere ve Kap!i
Sistemleri markalari Firatpen, Winhouse ve Gedizpen
bayilerinin montaj ustalar artik sertifikalr.

Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgina bagl Mesleki
Yeterlilik Kurumu'nca yayimlanan PVC Dograma
Montajaisi Ulusal Meslek Standardina gére TURKAK 'tan
akredite ulusal ve uluslararasi gecerliligi olacak
belgelendirme faaliyetleri ile Firat; PVC pencere ve kapi
sistemlerinde montaj faaliyetlerinin uzman kisiler
tarafindan yapilmasini, bu sayede tlkemizdeki PVC
pencere kalitesinin ve buna bagli enerji tasarrufunun
arttinimasini, marka degerinin korunmasini, montaj
hatalarina bagh musteri sikayet ve maliyetlerinin asgariye
indirilmesini ve rekabet gticinin artinlmasini hedefliyor.

Gedizpen Bayilerinin PVC Pencere-Kapi montaj
ustalarina, 14UY0195-3 PVC Dograma Montajcisi
Ulusal Meslek Standardina gore kalite, is sagligi-
glvenligi ve cevre konularinda FIRAT EGITIM
ENSTITUSU'nde egitim verilmektedir.



CEVRE

POLITIKAMIZ

Kurulusundan itibaren 'Cevre Dostu Uretim
Teknolojileri'ni kullanarak Gretim yapan FIRAT, cevre
sagligina olan duyarlihigini, 2002 yilinda kurdugu
"Cevre Yonetim Sistemi" ile kanitlamakta ve bu alani
bir "Yonetim Penceresi" olarak gérmektedir. 2003
yilinda SGS firmasindan, TS EN ISO 14001:2004
‘Cevre Yonetim Sistemi' belgesini alan FIRAT, cevre
sagligina olan hassasiyetini ulusal ve uluslararasi
ortamda da onaylatmistir.

FIRAT, binyesinde hayata gecirdigi cevre bilincini,
yalnizca kendi sinirlari icerisinde tutmayip bu

bilinci bir cevre politikasi haline getirerek komsulari,
tedarikgileri ve musterileri ile de paylasmaktadir.
Ozellikle kullanicilarina yonelik dizenledigi yurt ici ve
yurt disi seminerlerde cevre sorunlarina yénelik yaptigi
calismalari, cevre sagligina verilmesi gereken ¢nemi
is ortaklarr ile paylasmaktadir. FIRAT Grinlerinin %95'i
geri donustmld (tekrar islenebilen) maddelerden
olusmaktadir. Atik olarak adlandirilan ve tekrar
islenemeyen Urlnlerini ve evsel olmayan c¢oplerini
ise, T.C. Cevre ve Orman Bakanligi'ndan lisansli
‘Bertaraf Tesisleri'ne gondermekte ve geri donisiim
islemini o tesislerde gerceklestirmektedir.

Cevre muhendislerimizce olusturulan "Cevre Grubu"
tarafindan hazirlanan Cevre Yonetim Programlari ve 20
Gevre Saghgini Korumaya Yonelik Projeler FIRAT
bunyesinde hayata gecirilmektedir. Tim ulusal ve
uluslararasi Cevre Mevzuati Direktiflerine ve Cevre
Yonetmeliklerine uyacagini taahh(t eden FIRAT,

tim yasal yukumlultklerini yerine getirerek, yasal
degerlendirme raporlarini da ilgili bakanhga beyan
etmektedir. 2006 yilinda hazirladigi cevre projesi ile

iSO (istanbul Sanayi Odasl) tarafindan 'Cevre Tesvik
Oduilu'ne layik gérilen FIRAT, gerceklestirdigi tim
yatirnmlarda, cevre saglhgina verdigi énemi 6n planda
tutmakta ve bu konuya gereken duyarliigi géstermektedir.

FIRAT olarak,

—> Atiklarimizi azaltarak, verimliligimizi artirarak
cevre performansimizi strekli iyilestirmeyi,

—> Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel diizenlemeler
ile Urtnlerimizle ilgili Avrupa Birligi direktiflerine uymayu,
- Kirliligi kaynaginda yok ederek ¢nlemeyi,

—> Yeni yatinmlarin seciminde cevre etkilerini segim
kriteri olarak degerlendirmeyi,

—> Calisanlarimizi, muUsterilerimizi, tedarikcilerimizi
ve satis noktalarimizi " Cevre Yonetim Sistemimiz"
konusunda bilgilendirerek cevre bilinclerini

artirmayi taahhit ediyoruz.



CEVRESEL
DEKLARASYON
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Ervmitonmentsl Freshurt Declaaton

Sardurulebilirlik perspektifinde yaptigimiz calismalardan
biri de 2015 icerisinde gerceklestirdigimiz Grlnlere ait
"Cevresel Uriin Deklarasyonu — Enviromental Product
Declaration" dur. Kurumumuz tim pazarlarda gecerli,
uluslararasi onayli ve Avrupa standartlarina uyumlu PVC
Pencere ve Kapi Profillerine Cevresel Uriin Deklarasyonu
alan Turkiye'deki ilk firmadir.
www.environdec.com/en/Detail/epd629#.VV2Zo_ntmko

EPD’ler ISO 14025'e gore tanimlanan, bir Grinin cevre
performansini ISO 14040 serisi cercevesinde belirtilmis
parametreler bazinda 6nceden belirlenmis kategorilere
gore (hammadde eldesi, enerji kullanimi ve verimliligi,
malzeme ve kimyasal madde icerigi, hava, su ve topraga
verilen emisyonlar, atik olusumu) nicel olarak degerlendiren
ve beyan eden belgelerdir. Yasam Dénglsu Degerlendirmesi
(LCA) kapsaminda ekonomik faaliyetlerin ekolojik

ayak izini ve Uretim strecinde meydana gelen cesitli
emisyon ve atik degerlerini dikkate alan bu beyan
yontemi, uluslararasi uzmanlar tarafindan tarafsiz olarak
dogrulanan ve kuruluslar icin diinya capinda gecerli
olan belgelerdir. FIRAT, strddrdlebilirlik cercevesinde
beyan ettigi EPD belgeleriyle uluslararasi bir markadir

ve Avrupa’da ECO Platform’da da kayit altina alinan
belgeleriyle, Turkiye'de sektdrindeki tek firmadir.
www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epds.html

ECO Platform; kar amaci giitmeyen, Avrupa’da ECO
Platform uyumlu EPD Belgesi veren kurumlar (Metsims;
www.metsims.com), yapi sektorint temsil eden STK'lar
ve LCA uzmanlari tarafindan kurulan EPD Belgelerini
kayit altina alan uluslararasi bir kurumdur. ECO Platform
‘un amaci; 6zellikle Type Ill EPD Belgesi gibi onaylanmis
cevresel etki bilgisi bulunan yapi Grdnlerinin gelistiriimesini
saglamaktir. ECO Platform ‘da kayit altina alinan EPD
belgeleri bu beyanlarin hem Avrupa’da hem de Uluslararasi
seviye de kullanilmasina olanak saglamaktadir.

iklim Beyanlari

Son yillarda sikca duydugumuz ve diinya iklim
sisteminde degisikliklere neden olan kiresel Isinmanin
etkilerini Uretim streglerimizde de irdelemek amaciyla
gerceklestirmis oldugumuz diger bir calismada
urtnlerimize ait yapmis oldugumuz 'iklim Beyanlari —
Climate Declaration’dur. FIRAT, bu calismasiyla da
sektériinde éncltik yapan firmadir. iklim beyanlari

bir Grtinin yasam doéngisu sreclerinden kaynaklanan
sera gazi salinimlarinin karbon dioksit (CO2) esdegeri
cinsinden degerini belirten deklarasyonlardir. iklim
beyanlar ISO 14025 uyarinca yapilan yasam déngusu
degerlendirmesi calismalarinin sonuclari temel
alinarak duizenlenir.
www.environdec.com/en/Detail/epd604#.VV2Zo_ntmko



IS SAGLIGI

VE GUVENLIGI
POLITIKASI

Firat, tum faaliyetlerini kapsayan ve OHSAS 18001
standardi gereklerini karsilayan bir 'is Sagligi ve
Guvenligi (ISG) Yonetim Sistemi' kurmustur ve
isletmektedir. Tehlike tanimlama ve risk degerlendirme
sonucu ISG riski yiiksek gorilen konular bu sistem
icerisinde yonetmektedir.

FIRAT olarak,

- SG performansini stirekli iyilestirmeyi,

= ISG ile ilgili yasal diizenlemelere uymayi,

= Yeni yatinmlarin seciminde iSG risklerini bir kriter
olarak degerlendirmeyi,

- Calisanlarimizin iSG bilinclerini gelistirmek amaciyla
maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda egitmeyi,

- MuUsterilerimizi, tedarikcilerimizi ve satis noktalarimizi
ISG konusunda bilgilendirerek ISG bilinclerini artirmayi
taahh(t ediyoruz.
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PVC Pencere ve Kapi bilesenlerinin birbirleriyle yiizde yiz
uyumlu olabilmesi ayni cati altinda Uretilmesiyle mdmkain
olacagindan Gedizpen; PVC profil, EPDM conta, TPE
Conta, destek saci, ispanyolet, pencere ve kapi kollari,
baglanti takozu ve metal aksesuarlarin tamamini kendi
ENTEGRE tesislerinde entegre olarak Uretmektedir.

URETIM

ZAMAK
PENCERE
MENTESESI

CiFT CAM
CITA PROFiL

EPDM KAUCUK CONTA
& TPE CONTA

KANAT PROFILI

ISPANYOLET

KASA DESTEK SACI KASA PROFiLi







PROFILLER

Gedizpen sahip oldugu tecrtbe ve bilgisi ile PVC profil
sistemlerinin Uretimde, ilk adimdan en son asamaya
kadar tim prosesleri kontrol altinda tutmakta ve
inovatif yetenegiyle Uriintn niteligini arttirmaktadir.

PVC pencere profillerinin hammadde girdisinden

kalip Uretimine, hammadde hazirlanmasindan

arndn ekstdrdzyon yéntemi ile Uretimine kadar

tdm prosesleri kontrol altinda tutulmaktadir. PVC

profil Gretimi icin gerekli hammadde karisimi ve
formilasyon olusturulurken, Grinler tim hammadde
ve nihai Uriin testlerine tabi tutulmaktadir ve bu testler
yapilirken en sert iklim kosullar baz alinmaktadir. 26
PVC profil Gretiminde kaliteli bir profil tGretilmesi

icin en dénemli kriterlerden birisi kaliplardir. Gedizpen
sahip oldugu tecribe ve bilgi birikimi ile tim kaliplarini
kendi buinyesinde Uretmekte, boylelikle kullanilan

celik kalitesinden profil cekimine kadar tim strecleri
kontrol altinda tutabilmektedir.

Gedizpen'de hammadde besleme sisteminin tamamen
otomasyon sistemiyle yapilmasi ortama toz gecisini ve
ortamdan hammadde icerisine yabanci madde girisini
engellemektedir. Ekstrlizyon Uretimi icin kullanilabilecek
en teknolojik ve kaliteli makineleri kullanan Gedizpen,
her profil kesitine bagli olarak kullandigi farkli tipte
makinelerle profil Uretiminde en etkin ve en kaliteli
Uretimi hedeflemektedir.

Pencere ve kapi sisteminin ana iskeletini olusturan

ve kasa, kanat gibi esas islevi goren profiller ana
profillerdir. Bu profiller, pencerenin nihai kalitesini
etkileyen profiller oldugu icin trtnlerin ulusal

ve uluslararasi normlara sahip olmasi ve bu kalite
standartlari icinde Uretilmesi bir gerekliliktir. Sistemi
olusturan ana profillerin tasarim ve geometrisi,
pencere icin gerekli asgari sartlari saglayacak diizeyde
olmalidir. Bu profillerin gorsel estetigi de pencere
estetigini etkileyen en 6nemli faktorlerdendir.
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EPDM

CONTALAR

Pvc pencere ve kapi sistemlerinde ses ve Isi izolasyonunun
saglikli olarak yapabilmesi ve islevini yerine getirebilmesi,
sistemde dogru conta kullaniimasi ile mémkdnddr.

EPDM KAUCUK KULLANIYORUZ

Gedizpen olarak, pvc kapi ve pencere sistemlerimizde
sentetik kaucuklar arasindaki en dogru hammadde
olan Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM)'i Uretiyoruz.
GUnes-hava oksidasyonuna, ozon catlamalarina karsi
mukavemete, +130 °C -40 °C arasi sicakliklarda 30-95
shore sertlik araligina, asiri riizgar basincinda sistemdeki
sizdirmazlik icin gereken kalici deformasyon degerlerine
sahip tek conta EPDM kaucuk contadir.

KALITE VE SUREKLILIK

EPDM kaucuk contalarin en énemli 6zelliklerinden biri
de kalite strrekliliginin saglanabilmesidir. Degiskenlik
gostermeyen hammadde teminimizle, tam otomatik
Uretim besleme sistemlerimizle, bilgisayar destekli
hazirlanan karisimlarimizla, yapilmasi zorunlu
hammadde ve Grln testleri icin olusturdugumuz
laboratuarlarimizla Gedizpen EPDM kaucuk contalar
sUrekli ayni kalite ve standartlarda Uretilir. KukrtlG ve
peroksitli tim Grtnlerimizi, RAL GZ-716 / 1 Ab s ve
TSE -7510 standartlarina uygun olarak Uretiyoruz. Bu
standartlarda contanin yogunlugu, sertligi, kopma

uzamasl, kopma mukavemeti ve kalici deformasyonu
test edilmektedir. EPDM kaucugu kdkdrtlt ve peroksitli
olmak Uzere iki sekilde vulkanize etmekteyiz. Kukurt ile
yapilan vulkanizasyon sistemleri ile saglanan fiziksel
ozellikler, peroksitli vulkanizasyon ile daha yuksek
sicakliklarda daha dustik kalici deformasyonlar elde
edilmesini saglamaktadir.

OLCUM VE KONTROLLER

Uretim hatlan tzerinde bulunan ultrasonik élctim cihazlar
ile cap, et kalinligi, ovallik vb. Gretim &lcimleri yapilarak
standart disi durumlarda sesli ve isikli uyari sisteminin
devreye girmesiyle hatali Gretim engellenmektedir.

Ozel projeksiyon cihazlarimizla, EPDM conta kesiti

10 kat buyutulerek 0,001 hassaslikta 6lcim kontrolleri
yapilmaktadir. Pvc profille entegre Uretilen contalarimizin
her koliden alinan érnekleri dlctim kontrolleri yapilarak
duzenli olarak arsivlenmektedir.




TPE
CONTALAR

TPE (thermo plastic elastomer) contalar, kendinden
contali profillerde kullanilir. Bu contalarin her renk
Uretilmesi mUmkUindur. Gedizpen, gri ve siyah renkte
TPE conta uygulamasi yapmaktadir.

Gedizpen, gelistirdigi 6zel plastik conta tretim
teknigi sayesinde, alisilagelmis plastik contadan cok
daha yiksek performansli TPE contalar Gretmektedir.
Ug katmanli olup, her katmanda farkli formil ve
hammadde ile kombine edilerek Uretilen Gedizpen
gri conta, plastik contalarda en iyi performans
degerlerine ulasabilmektedir ve kalici deformasyon
degeri % 35~40 civarindadir. Contanin calisan bolgesi
(1.katman) yumusak plastik, orta gévde (2.katman)
sert plastik ve profile gecen kubbe yanaklari ise

PP (polipropilen) malzemeden olusmaktdir.
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Mekanik metotlarla profile siki gecirilen plastik conta,
pencere imalat stirecinde profil Gzerinde hareket
etmedigi ve buinyesindeki katmanlar nedeniyle termofix
kaynaginda profil ile birlikte daha rahat ve saglikli
kaynadigi icin uygulayiclyi rahatsiz etmez. Yapilan
pencere performans testlerinde su sizdirmazlik, hava
gecirgenlik ve riizgar yikine dayanim siniflar EPDM
kaucuk contanin sagladigi sinif degerlerini
saglayabilmektedir.
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DESTEK SACI

Destek saci, PVC pencere ve kapi sistemlerinin
temel parcalarindan birisidir ve sistemin tasiyici
iskeletini olusturarak plastik profile mukavemet
kazandirir. Destek saci, PVC pencere ve kapil
sistemlerinde; ses yalitimi, rizgar yukine karsi
direng, sistemin ve menteselerin plastik profile
daha saglam baglanabilmesini, plastik profilin
seklini ve yapisini uzun stre korumasini saglar.

Gedizpen destek saclari, TS 822'ye gore sicak daldirma
galvanizli sac sinifinda olup DIN standartlarina uygun
olarak kesme, bikme ve ambalaj dahil tiim Gretim
asamalarinda bilgisayarli kontrol sistemleri sayesinde
sifir hata ve profillerimizle entegre olarak tretilirler.
Sicak daldirma galvanizli saclar Gretim éncesi cinko
kaplama testinden gecirilir. Sicak daldirma galvanizli
sac uzun dmurluddr ve korozyona karsi yuksek
direnclidir. Katlanarak sekillendirildiginde dahi cinko
kaplamasi dokilmez. Atese ve her turll dis etkenlere
karsi dayaniklidir. Normal hava sartlarindaki kaplama
kalinligr kaybi minimumdur. Hammadde, tretim éncesi,
Uretim ve Uretim sonrasi asamalarda strekli kalite
kontrol testleri yapilir. Gedizpen PVC pencere ve kapi
sistemlerinin iskeletini olusturan destek saclari, yillarca
saglamligini ve seklini koruyarak sistemlerin daha uzun
omurld olmasini saglar.

GENEL BILGILER

Destek saci et kalinligi, PVC pencere ve kapi sistemlerinin
kullanim kosullarina uygun olmalidir. Ornegin yiksek
katli binalarda (+6.kat) et kalinhi@i uygun secilmeyen
destek saclari, riizgar yuklerini karsilayamaz ve sistemin
zarar gérmesine, zamanla hava ve su gecirmesine
neden olabilir. Destek saclarinin yapisi ve sekli cok
dizgln olmalidir. Sekli ve yapisi bozuk olan destek
saclari, plastik profilin sekil degistirmesine neden olarak
sistemin islevsel yapisina zarar verebilir. Destek saci ile
plastik profilin i¢ ylzeyi arasindaki bosluk en az 1mm,
en fazla 2mm olmalidir. Eger bosluk fazla olursa
mukavemet azalir ve vidalama saglikli olmaz. Bosluk

az olursa, plastik profilin genlesmesini engelleyerek
catlamasina neden olabilir.

Destek saci boy kesimi, plastik profilin kaynak
noktalarinda uygun erime mesafesi birakilarak
ayarlanmalidir. 90°'lik kesimlerde profil boyundan

10 mm, 45°'lik kesimlerde ise 7,5 mm erime
mesafesi birakiimalidir. Destek saci, kullanilacagi
aciklikta kesinlikle tek parca olarak kullaniimalidir.
Parcall olarak kullanildigi durumlarda sistem zarar
gorebilir. Destek saci, en kisa boy kullanimlarinda
dahi en az iki yerden vidalanmalidir. Vida araliklar

en fazla 30-40 cm olmalidir. Baslangic noktasindan
max. 15 cm iceriye girilerek vidalanmali, kesilirken
uclarin diizgtin ve capaksiz olmasina dikkat edilmeli,
testere distk devirde calistinimalidir. Destek sac,
kesinlikle acik havada stoklanmamali, stoklama
alaninda yagmur, su, nem ve yerle temas olmamalidir.
Stoklama bolgesinde uzun sireli stoklamadan kaginilmali
ve asir isi farklihgr olmamasina dikkat edilmelidir.



AKSESUARLAR

Pencerenin iskeletini olusturan en dnemli elemanlarindan
birisi de aksesuar oldugu icin aksesuar ve ispanyolet
grubu Uzerinde yogun AR-GE calismalarimiz neticesinde
kendi markamiz olan Firat Grdnlerini musterilerimizin
kullanimina sunduk. Firat aksesuar sistemleri tamamen
Gedizpen bunyesindeki AR-GE departmani tarafindan
gelistirildi. Uriin tasarlanip prototip hale getirildikten
sonra rlizgar yukUne dayanim, su sizdirmazlik ve hava
gecirgenligi gibi pencere performansini etkileyen
testlerden basariyla gecmistir. Firat Grdnleri, TSE ve

EN normlarinin gerekliliklerini saglayacak testlere de
tabi tutulmus, ulusal ve uluslararasi kalite belgeleri
almaya hak kazanmistir.
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Aksesuar ve ispanyolet sistemlerimiz;

- Tek acilim

-> Cift Aglim

—> Surme

—> Otomatik Strme

—> Pivot

—> Zenia Slide

Sistemlerinin tUmuna icermektedir. Farkli pencere
boyutlari ve tipleri icin farkli ebatlardaki Firat ispanyolet
sistemleri, Gedizpen satis noktalarina Firat garantisi ile
sunulmaktadir.



Menteseler

Gedizpen Uretim tesislerinde Uretilen menteselerimiz,
mentese icin en kaliteli ve uygun malzeme olan
zamaktan Uretilmektedir. Menteselerin strtinme,
darbeye maruz kalma ve yik tasima gibi gorevlerini
yerine getirirken maruz kaldigi sorunlar asmak icin en
uzun 6marll malzeme zamaktir. Gedizpen tesislerinde
Uretilen ve profil rengine gore farkli renklerde boyanan
menteselerimiz TS EN 1935 standardina uygundur.
Menteselerimiz en az 25.000 agma kapama émrine
sahip olup kullanim yerine gére 75 mm ve 90 mm
olmak Gzere iki farkl tipte mentesemiz mevcuttur.

Kollar

Pencerelerin en cok kullanilan, gorsellik ve estetik
agidan kullaniciyr cezbeden, pencerenin degerini
arttiran elemanlarindan birisi de pencere ve kapi
kollaridir. Gedizpen, satis noktalarina kendi Gretimi
olan plastik ve aliminyum pencere ve kapi kollarini
farkl renklerde sunmaktadir. Kollar; pencere kolu,
kilitli kapi kollart ve WC kollar olmak tzere 3 ana
grup altinda farkli renk secenekleriyle Gretilmektedir.




SES VE

ISI YALITIMI

Ses Yalitimi

Konutlarimizda ve isyerlerimizde konfor ve saghg
etkileyen en énemli etkenlerden biri de girdlta
kirliligidir. Ozellikle buytk sehirlerde ve trafigin
yogun oldugu cevrelerde ses izolasyonu buyik
onem tasimaktadir. Bu konuda binanin dis cevre

ile temasini saglayan pencerelere blyuk goérev
dismektedir. Cevresel gurultindn degerlendiriimesi
yonetmeligine gore saglikli bir mekan yaratilabilmesi
icin konutlarda olmasi gereken azami gurultu
seviyeleri soyledir.

Kullanim Alani dBA Zaman Dilimi

Yatak odalar (sehir icinde) 40 Gece suresince

Yatak odalari (sehir disinda) 35 Gece siresince

Oturma odasi (sehir icinde) 55 Gunduz ve aksam

Oturma odasi (sehir disinda) 40 GUnduz ve aksam

Oturma odasi (sehir kenar) 45 GUnduz ve aksam

Mutfak (sehir ici, disi, kenar) 60 Faaliyet stresince

Bunlar olmasi gereken girilta siddetlerinin azami
seviyeleridir. Bu ses siddetlerinden daha dusik
degerlere inerek yasadigimiz mekanlarin kalitesini
artirmak mumkundur.
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Asagidaki tablodan konutunuzun bulundugu konuma
gore etrafinizdaki ses siddetini bulabilirsiniz;

Ses Siddeti (dB)  Saatteki Arag Sayisi (ara¢/saat) Yola Uzakhigi (m) Sinif

50 10-50 > 35 1
51-55 10-50 25-35 2
56 - 60 10 - 200 25-35 3
61-65 1000 - 3000 100 - 300 4
66 - 70 1000 - 3000 30-100 5
>70 3000 - 5000 > 100 6

Pencere montajiniz yapilmadan énce konut yada
mekaninizin bulundugu konum ve bu konumda

maruz kalinan ses seviyeleri dlctlerek kaliteli bir

ortam olusturmak adina ne tdr bir pencere ve cam
sistemi secilecedi belirlenmelidir. Gedizpen; Redonit 85,
Garnet 70, Opal 70, Power 75 ve Zenia Slide ile yiksek
dis sese maruz kaldiginiz mekanlariniza, uygun cam
secimi ile mikemmel ses yalitimi ¢dzimleri sunmaktadir.

Is1 Yalrtimi

Dunyada ve Ulkemizde en dnemli ve en pahali kaynak
enerjidir. Ulkemizde biytik miktarinin yurtdisindan
ithal ettigimiz enerjinin % 75'i konutlarda isinma
amagli kullanilmaktadir. Her bir yapi elemanin en
onemli performans kriterlerinden birisi de yalitim
degeridir. Yapilarda i¢c ortam ile dis ortami birbirinden
ayiran ve en kritik nokta olan yapi elemani ise
pencerelerdir. E§er konutlanmizda kullanmig
oldugumuz pencerelerin yalitim degeri uygun degilse
enerjimizin yaklasik %30'luk kismi pencerelerden

dis ortama kacmaktadir. Bunun énemini bilen

Firat; tim profil sistemlerini tasarlarken, isi iletim
katsayisi degerini en dnemli parametre olarak
belirlemistir. Profiller tasarim asamasindayken, dijital
ortaminda yapilan simdlasyonlarla isi yalitim degerleri
hesaplanmakta ve bu degerlere goére profil boyutlar
ve odacik sayilari tasarlanmaktadir.

PVC pencere sistemleri, rakipleri olan aliminyum

ve ahsap pencerelere gére hammaddesinden kaynakli
yUksek yalitim avantaji sunmaktadir. Nitelikli bir

PVC pencere sistemi ile, eski pencerelere gore 3

kata kadar daha iyi bir yalitim saglanabilir. Bu nedenle,
pencerelerin de aynen pvc profiller gibi mihendislik
calismasina tabii tutulmasi ve pencere takilacak bélgenin
ilkim sartlarindan pencerenin bulundugu konuma,
secilecek cam tipinden pencere boyutlandirimasina
kadar projelendirilerek mihendislik calismasina tabii
tutulmasi gerekmektedir. Gedizpen, satis noktalarina
vermis oldugu egitim seminerlerinde yapilmasi
gereken calismalari uygulamali olarak anlatmakta

ve denetlemektedir.




RUZGAR YUKU
DAYANIMI

KATLAR YUKSELDIKCE PENCERE UZERINDEKi RUZGAR YUKU ARTAR

Yapilar fiziksel ve iklimsel sartlardan dolayi strekli baz
ylklere maruz kalirlar. Bu yUklerden en énemlisi ve
pencereleri etkileyeni rlizgar yukudar. Rizgar yakd,
yap! yUksekligi ve tipine bagli olarak asagidaki sekillerde
degiskenlik gostermektedir.

Genel Yapi  Kule Yapi
Zeminden Riizgar  Riizgar Yiukii Rizgar Yiikii
Yiikseklik (m) Hizi (m/s) Degeri (Pa) Degeri (Pa)

0-8 28 600 800

9-20 36 960 1.280
21-100 42 1.320 1.760
> 100 46 1.560 2.080

* Bir yapinin kule tipi olabilmesi icin cephe ylksekligi
ortalama yapi genisliginin en az 5 kati olmalidir.

* Riizgar yéntine x aci ile egimli ylizeyler icin tablo degerleri
Sinx degderi ile carpilarak riizgar yikd degerleri bulunur.

Pencerelerin maruz kaldiklari rizgar ytkleri TS 498
standardina gore su sekilde belirlenmistir.
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W = Cf.q (kN/m?)

W: Ruzgar yiki degeri

Cf: Aerodinamik yuk katsayisi (yuk katsayisinin
belirlenmesi yapi geometrisine ve riizgar yontine baghdir.)
g: Emme hiz basinci (g = v2 / 1600)

V:Ruzgar hizi (m/sn)

L Vi G &
Yapilarin maruz kaldigi riizgar yuklerinin olusturmus Il e =
oldugu bir atalet vardir. Bu atalet degeri yandaki formil e
ile hesaplanmaktadir. T

Rt VimsekEgl N jem)
srapnBaRRERRGRRNIRNEY

Ruzgar yiku hesabi yapilirken, gerekli atalet momenti —
degerini pencerenin atalet momenti saglamalidir.
Boylelikle rizgar yukintn olusturmus oldugu dirence
karsi pencere mukavemet gosterebilecektir. Pencere
atalet degeri hesaplanirken, kullanilan profil ve destek
sacinin atalet degeri hesaplanmali ve gerekli atalet
degeri bulunmalidir. Bu hesaplamaya gore kullanilacak
destek sacinin kalinligi ve sekli belirlenmektedir.
Bolgenin aldigi ortalama riizgar yuka ve atalet
hesaplamalariyla, pencere élclleri ve kullanilacak
destek sacinin tipleri belirlenir.




TERLEME VE
PVC PENCERE

KULLANIMI

Sicaklik (C) Nem Orani

TERLEME

Halk arasinda rutubet olarak adlandirilan olay, hava
icerisinde buhar halinde bulunan sudur. icerisinde
bulundugumuz hava icerisinde her zaman bir miktar
su buhari bulunmaktadir. Havanin icerdigi su buhari
miktarinin, o sicakliktaki havanin tasiyabilecegi en
fazla su miktarina oranina bagil nem adi verilir.

1 metreklpltk bir alandaki havanin icerisinde
bulundurabilecegi en fazla su miktari 17,5 gr'dir. Bu
ortamdaki hava igerisinde 10 gr su buhari var ise nem
orani % 57 olarak nitelendirilir. [(10/17,5)x100=57]
Hava icinde bulunan su buharinin belli bir yogusma
sicakligi vardir. Hava, ortamdan daha soguk yuzeylerle
temas ettiginde, yuzey sicakligi yogusma sicakligindan
dastk ise hava icerisindeki su buhari sivi hale gecer.
Bu olaya terleme denir. Asagidaki tabloda nem orani
ve ortam sicakliga bagli olarak yuzey sicakliklarinin
terleme olmamasi icin minimum degerleri verilmistir.

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7
29 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7
28 8.8 1.1 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8
27 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9
26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9
25 6.2 8.5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18
24 54 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17
23 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1
22 3,6 5,9 7.8 9,5 1.1 12,5 13,9 15,1
21 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2
20 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2
19 1 3.2 5,1 6,8 8.3 9,8 1.1 12,3
18 0,2 2,3 4,2 59 7.4 8.8 10,1 11,3

Yukaridaki tabloda oda sicakliginin 23 °C ve nem oraninin

% 45 oldugunu varsayarsak, herhangi bir ylizeyde terleme

olmasi igin o yuzeyin sicakliginin 10,4 °C ve altina diismesi
gerekmektedir. Bu nedenle terlemenin engellenebilmesi
icin i¢ yUzey sicakliklarinin yalitimla arttirlmasi en etkin
yontemlerden birisidir. Bu, duvarlarin distan yalitimi ve
dustk isi iletim katsayisina sahip camlar kullanilarak
saglanabilir. Terleme su yontemlerle engellenebilir,

—> Binanin ig ylzey sicakliklarinin yalitim ile arttinlmasini
saglamak. (20-22 °C)

- ic ortamdaki nem oranini azaltmak icin cift acilim
yardimiyla kanat agilarak ortamin gtinde en az 3 kere
15'er dakika havalandiriimasini yapmak.

= ic buhar Uretici (camasir kurutuma, banyo, mutfak)
ortamlarin kapilarini kapali tutarak nemin diger
ortamlara tasinmasini engellemek.

-> Gaz sobasl, katalitik gibi su buhari tGreten isiticilar
kullanmamak.
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max. 3 ay

PENCERELERDE BAKIM

PVC pencere sistemleri, rakipleri arasinda en az

bakim ile en uzun sure kullanilabilecek pencere
sistemleridir. Bu sistemlerin uzun yillar saglikli bir sekilde
kullanilabilmesi icin bazi temel ve basit noktalara dikkat
edilmesi 6nemlidir. Bunlardan bazilari su sekildedir;

—> Pencerelerin strekli calisan mekanizmalari olan
ispanyoletlerin, metal aksamlar oldugu ve strekli
hareket ettigi icin 6 ayda bir yaglanmasi uzun émurli
olmasi a¢isindan énemlidir.

-> Profillerin temizligi 1lik suyla yapilmali, ylizey asinmasi
olmamasi igin toz deterjan kullaniimamali, temizlik
islemi stinger, zimpara gibi yUzeyi asindirici malzemeler
ile yapilmamalidr.

—> Pencere ylzey temizliginde tiner gibi ylzeye zarar
verecek ve malzemenin kimyasini bozabilecek
malzemeler kullaniimamalidir.

-> Profil ylizeylerine uygulanan koruyucu folyolar;
tasima, nakliye ya da montaj esnasinda yuzeylerine
gelebilecek darbelerden profillerin korunmasi amaciyla
kullanilmaktadir. Montajdan sonra koruyucu folyolarin
sokulmesi gerekmektedir. Uzun sire koruyucu
folyolarin soktlmedigi durumlarda, asin ginese

maruz kalan folyolarin profil Gzerinden ayrilmasi
zorlasacaktir. Koruyucu folyolar montajdan max 3 ay
sonra sokulmelidir.

- insaat ortamlarinda, profil izerine bulasabilecek
boya, harg gibi malzemeler hemen temizlenmeli, bu
malzemeleri temizlemek icin sert cisimler ve tiner gibi
kimyasallar kesinlikle kullaniimamalidir.

—> Pencerelere montaji yapiimis camlarda, ilk montajdan
sonra bulunan etiketler sert cisimler ile cikarilmaya
cahsilmamali, sicak su ile yumusatildiktan sonra ik
bez yardimi ile ¢ikartiimalidir.



@lpeneskop

Binalardaki isi kayiplarinin %401 dis duvarlardan,
%30'u pencerelerden, % 17'si kapilardan, %7'si
catilardan ve %6'si dosemelerden kaynaklanmaktadir.

Enerjimizin % 75'ini dis Ulkelerden sagladigimiz
distunuldigunde, yasanan isi kayiplarinin enerjinin
verimli kullanilmasi acisindan énemi daha da artmaktadir.
Pencerelerde olusan isi kayiplarinin éniine ge¢mek,

bir nevi pencere mihendisligi gerektirmektedir.

Dogru seri, dogru cam, evin konumu ve cografi

konum gibi kriterler %80'lere kadar pencereden

kagan isi kayiplarinin éntine gegebilir. Buytk oranda

disa bagimli oldugumuz enerji kaynaklarinin verimli
kullanilarak tlke ekonomisine pozitif katki saglanmasi
amaciyla Gedizpen PENESKOP uygulamasini baslatmistir.
Aliminyum, ahsap ve degistirme zamani gelmis

pvc pencerelerdeki isi kayiplarini thermal kameralar

ile dlcerek ihtiyaca uygun ¢dzUmler sunan Gedizpen,

bu uygulamasinda FLIR Thermal Kamera Sistemlerini
tercih etmistir ve kameralari belirli PENESKOP satis
noktalari ile paylasmistir.

Ozellikle degistirme pazarinda yasanabilecek Isi
kayiplarini minimuma indirmek, olumsuz masteri

geri bildirim oranlarini disdrmek ve marka degerini
korumak icin sektorde ilk defa sertifikall montaj egitimi
baslatan Gedizpen, bu egitimlerinde PENESKOP'u
uygulamali olarak tanitmis ve satis noktalarinin egitimini
PENESKOP esliginde tamamlamustir. Evinizin ihtiyacina
en uygun Gedizpen pvc pencere ¢ozimlerini Gcretsiz
kesifle tespit eden PENESKOP'lu satis noktalarimiz

yakit faturanizin dismesini saglar.
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LAMINE

PENCERELER

Uluslararasi standartlara uygun olarak hot-melt

(sicak yapistirma) laminasyon teknigi ile kaplanan

dogal ahsap desenli Gedizpen profiller; estetik
gorunumleri ve islevsellikleriyle 6zgn mimari ve

Ozel dekoratif beklentilerinize ideal ¢cdztUmler sunar.
Altin Mese, Budakli Mese, Maun, Sedir, Ceviz, Gri ve
Antrasit ahsap desenli lamine seceneklerimize farkli
begenileriniz, projeleriniz ve dekorasyon alternatifleriniz
icin yeni renklerimizi ekledik. Ardig, Kestane, Findik,
Rustik Mese, Antik Ceviz, Eloksal Gri, Gimus Gri,
Saten Gri, Fime, Krem, Beyaz, Gece Mavisi, Koyu

Yesil ve Siyah renklerimizle projeleriniz ve evleriniz
daha renkli. Toplamda 21 farkli renk secenegimizle
tanismak igin satis noktalarimizla iletisime gecebilirsiniz.




LAMINE FOLYOLAR ZEMIN VE CONTA RENKLERI

SiraNo Folyo Rengi Zemin Rengi Conta Rengi
1 Altinmese Kahve Siyah
2 Budaklimese  Kahve Siyah
3 Maun Kahve Siyah
4 Sedir Kahve Siyah
5 Ceviz Kahve Siyah
6 Ardic Kahve Siyah
7 Kestane Kahve Siyah
8 Findik Kahve Siyah
9 Rustik Mese  Kahve Siyah
10 Saten Gri Gri Gri
11 GUmdas Gri Gri Gri
12 Eloksal Gri Gri Gri
13 Gri Gri Gri
14 Siyah Koyu Gri Siyah
15 Antrasit Koyu Gri Siyah
16 Fime Koyu Gri Siyah
17 Koyu Yesil Koyu Gri Siyah
18 Gece Mavisi  Koyu Gri Siyah
19 Antik Ceviz Koyu Gri Siyah
20 Beyaz Beyaz Gri
21 Krem Beyaz Gri
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RENK VE DESEN KARTELASI

BEYAZ KREM MAUN

FINDIK KESTANE KOYU YESIL

41 GECE MAVISI ALTIN MESE BUDAKLI MESE

CEViz ANTIK CEViZ

RUSTIK MESE ARDIC ANTRASIT

FUME GRIi

gl Ll e | L A
i
e,

SATEN GRi GUMUS GRi ELOKSAL GRIi






Yap! teknolojisi ve sosyolojik degisimlerin etkisiyle
sehirlerimiz hizla degisiyor. Mimarlar, hayallerini
gerceklestirecek detaylari cozebilecek markalari tercih
ediyor. Sadece estetik kaygilara verilecek cevaplar tercih
sebebi olmanizi saglamiyor. Sehir yasami; daha yuksek
1si ve ses yalitimi, daha ylksek yasam konforu talep
ediyor. Gedizpen, ttim projelerin gerekliliklerini farkli
serileriyle karsiliyor. Garnet 70, Redonit 85, Power 75,
Opal 70, Zenia Slide, Panjur ve Kepenk Sistemleri

21 farkli renk secenedgi ile evinize sanatsal dokunuslar
getiriyor, zengin yardimci ve detay profilleriyle gelece@in
pencere teknolojisini evinize tasiyor.




GARNET 70

5 ODACIK

KASA & KANAT GENISLIGi 70 MM

Garnetzo

70'LiK SERIDE YENi DONEM

GARNET 70

GUNUmMUzUn kent kaltdra ve yapi teknolojisi yepyeni
boyutlarla sekilleniyor. Kentler, bu degisimin farklilasan
siluetleriyle dolu. Yeni yasama mekanlarimiz; estetik,
yalitim, konfor ve verimlilik ilkelerini 6ne ¢ikartiyor. Bu
degisimi yakindan izleyerek, farklilasan yapi teknolojilerinin
ihtiyaglarini yeni bir seriyle karsiliyoruz. GARNET 70'lik
serileri farkli bir estetik ve yalitim anlayisiyla yorumlayan
Garnet Serisi modern yapilarin yeni tercihi.



SISTEM

-> QOval damlalikli kanat profili sayesinde tim hatlarin
estetik buttnluk sagladigi Garnet 70 sistemi, 2 farkli
damlalikli kanat profiline sahiptir. Oval damlalikli kanat,
kasa ile ayni ovallige sahipken; daha keskin hatlara
sahip damlalikli kanat profili de istege bagl olarak
Garnet 70 sistemi ile birlikte sunuluyor.

—> Garnet 70 serisinin tim ana profilleri

70 mm genislige sahip.

—> Sistem oval yaplya sahip, i¢ ylzey genisligini arttiran
4 farkli cita tipine sahipken, 4 farkl dekoratif cita
alternatifi de sunmaktadir.

-> Ana profillere uygun olarak tasarlanan

detay ve yardimci profiller sayesinde tim mimari
detaylari rahatlikla ¢cdzebilmektedir.

-> Sistemin sahip oldugu cita profilleri sayesinde 40 mm
ye kadar cam uygulamasi yapilabilmektedir.

—> Garnet 70 serisi, 21 farkli lamine renk uygulamasi ile
evinizin dekoratif beklentilerini karsilayacak ve deger
katacak secenekler sunuyor.

GARNET CIFT ACILIM

70'LIK SERIDE STANDART USTU COZUMLER
Pencere standardindaki kalite ve estetik anlayisini

yeni bir boyuta tasimak icin tasarlanan Garnet 70
serisi, yasam alanlarinizdaki konforu mikemmel

1si ve ses yalitimiyla artiriyor. Tum profilleri 70 mm
genislige ve 5 odacikli tasarima sahip Garnet, oval
hatlariyla farkl bir estetik arayisinda olan mimarinin
yeni tercihi. Garnet, 21 farkli renk secenegi ile
dekorasyondaki yeni trendlerin beklentilerini
karsiliyor ve 70'lik seriler icinde Ustln sl ve ses

yalitimi saglayarak modern yapilarda yeni bir
pencere dénemi baslatiyor.
PENCERE IS AKIS DIYAGRAMI UF:1,02 W/M2°K UW: 1,05 W/M2K



RUZGAR YUKU DAYANIMI

—> Garnet 70 sistemi, 3.000 Pa(245 km/h) rtizgar yaku
dayaniminda glvenlik testine ve 600 Pa (110 km/h)
su sizdirmazlik dayanimina gére tasarlanmis ve bu
testlerden basariyla ge¢mistir.

-> Garnet 70 sistemi gelistirilirken yapilarin maruz
kalabilecekleri azami rtizgar ytku degerleri géz 6ninde
bulundurulurmus, destek saclarinin yapisi ve profil
icerisindeki konumlart maksimum verim alabilecek
sekilde tasarlanmistir.

—> Sistem, mimari beklentileri karsilayacak ¢dzamler
sunan detay ve griyaj profiller sayesinde yapilardaki
genis acikliklarin kapatilmasini ve gerekli mukavemet
degerlerini rahatlikla saglamaktadir.

SU VE HAVA SIZDIRMAZLIGI

—> Garnet 70 serisi, su tahliyesinin daha hizli ve rahat
sekilde olmast icin gelistirilmis su tahliye agisi ve setleri
sayesinde, yuksek ruzgar yuklerinde dahi yagmura
karsi yuksek dayanim saglamaktadir.

-> 600 Pa (110 km/h) rizgar yuku altinda 4 litre/dakika
yagmur debisinde yapilan testlerde i¢ ortama hicbir

su sizintisi olmamustir.

ISI YALITIMI

—> Garnet 70 serisi tasarlanirken, pvc pencere
sistemlerinde enerji korunumu icin en énemli nokta
olan 1si iletim katsayisi dederinin en disik degerde
tutulmasi amaclanmistir.

-> Sistemin profil genislikleri, odacik sayilari ve odacik
genislikleri isi ve ses yalitiminin en Ust seviyelerde
tutulabilmesi icin gelistirilmistir.

—> Garnet 70 sisteminin tum profilleri 5 odacikli yapiya
sahiptir ve odacik genislikleri buyuk oldugu igin 1si iletim
katsayisi de@erlerinin diistk seviyelerde olmasi saglanmistir.
- TS EN ISO 10077-2 standardina uygun olarak 1,23 m x
1,43 m olculerinde pencere sistemi ile Ug : 0,7 W/m?K,
Uw : 1,05 W/m?K ve Uf : 1,2 W/m?2K degerlerine ulasiimistir.

SES YALITIMI

—> Pencere sistemlerinin en 6nemli kalite kriterlerinden
biri de ses yalitimidir. Havalimani, tren yolu yada buyik
otobanlara yakin yapilarda olusan 70 dB civarindaki
ylksek ses seviyesi Garnet 70 sistemi ile rahatlikla bir
cocugun uyuyabilecegdi ses seviyesi olan 30 dB'nin alti
degerlere dismektedir.

—> Garnet 70 serisi ile 40 dB deg@erine kadar ses
yalitimi saglanabilmektedir. Béylelikle en glraltulu
ortamlarda bile kaliteli yasam seviyesinde ses ortami
olusturmak mumkunddr.
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PROFIL GENISLIGi
70 mm

ODACIK SAYISI
5

SES YALITIMI
40 db

HAVA GECIRGENLIK
SINIFI 4

SU SIZDIRMAZLIK
SINIFI 9A

PROFIL ISI YALITIMI
1,02 W/m? °K

PENCERE ISI YALITIMI
1,05 W/m? °K

RUZGAR YUKUNE DAYANIM
SINIFI C3

Hesaplamalar TS EN 1SO
10077-2 standardina gore
1,23x1,43 m olculerinde
pencere icin 0,7 W/m?°K
1st-iletim kat sayisina sahip
camdnitesi kullanilarak
yapilmistir.



GARNET SERISI ANA PROFILLER
& YARDIMCI PROFILLER
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REDONIT 85

redonit 85

PENCERE TEKNOLOJISINDE YENi DONEM: REDONIT 85
Hayatimiz ve mekan anlayisimiz buyuk bir hizla degisiyor.
Zamanimizi daha verimli kullanmaya calisiyoruz ve
yasadigimiz mekanlarda yillarca sorun yasamayacagimiz
tercihler yapmaya 6zen gosteriyoruz. Yapi teknolojisi
daha yiksek konfor ve islevsellik tzerine sekillenmeye
devam ediyor. REDONIT 85, PVC pencere ve profil
standartlarini farkl bir boyuta tasiyan; gicg, estetik,

1si ve ses yalitimi kriterlerinde tim gereklilikleri saglayan
prestijli projelerin standartlar asan yeni serisi. Yiksek isi
ve ses yalitimiyla daha fazla konfor ve estetikte farkl bir
boyut arayisinda olanlar icin tasarlandi. 85 mm profil



genigsligi, A sinifi et kalinlidi, 7 odacikli tasarimi, kendinden
3 contali sistemi ile en zorlu iklim kosullarinda dahi
termal ve akustik yalitim deg@erlerinde maksimum
performans sergiliyor. 21 fakli renk ve desende lamine
kaplama secenegi ile Redonit, elit projelerin standart
UstU serisi. Dekoratif beklentilerinizi karsilamak icin

ic ve dis ylzeylerde farkli renk kullanimi da mtmkdn.
Redonit, giderek daha duyarli hale geldigimiz gurdltiye
karsi mukemmel akustik yalitimi sunuyor, 3 contal
sistemiyle ekstra sizdirmazlik sagliyor. Seckin begenilerle
yasam konforunu artirmak isteyenler icin kusursuz bir
pencere sistemi olan Redonit sizlerle tanismayi bekliyor.

ESTETIK

21 farkli lamine kaplama rengi secenegi ile tim modern
projelerin dekoratif beklentilerine uygun bir pencere
sistemi REDONIT 85. Bina cephesinin ve ic ortamin
mimari stiline uygun, ic ve dis ortamda farkli lamine
renk secenekleri uygulanmasina imkan veriyor. Ahsap
desenli lamine renk secenekleri ile doganin estetigini
yakalarken, eloksal gri ve antrasit basta olmak Uzere
farkli gri tonlari ile dis cephenize uyumlu aliminyum
gorinimi elde edebiliyorsunuz.

SISTEM

-> Redonit sistemi 85 mm profil genisligine sahiptir.

-> Sistemin tim profilleri A sinifi et kalinhigindadir.

—> 7 odacikh olarak tasarlanmistir.

—> Sistemin tim profilleri kendinden 3 contalidir.

> 44 mm'ye kadar cam Unitesi kullanmak mumkanddr.
—> Redonit; profil genisligi, odacik sayisi ve sizdirmazlik
sistemi sayesinde en zor sartlarda ve en genis acikliklarda
dahi rahatlikla kullanilabilir.

—> 13 aks ispanyolet sistemine uygundur.

-> Sahip oldugu detay ve yardimci profiller yardimiyla
tdm mimari projelere rahatlikla ¢6zim Gretilebilecek
sekilde tasarlanmistir.
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RUZGAR YUKU DAYANIMI

-> Redonit sistemi, 3.000 Pa(245 km/h) rtizgar yuku
dayaniminda glvenlik testine ve 600 Pa (110 km/h) su
sizdirmazlik dayanimina gére tasarlanmis ve bu
testlerden basariyla ge¢mistir.

-> Redonit gelistirilirken yapilarin maruz kalabilecekleri
azami rlizgar yikd degerleri goz 6ninde bulundururmus,
destek saclarinin yapisi ve profil icerisindeki konumlari
maksimum verim alabilecek sekilde tasarlanmistir.

—> Sistem, sahip oldugu detay ve griyaj profiller sayesinde
cok katli modern yapilardaki genis acikliklarin kapatilmasi
icin gerekli mukavemet degerlerini rahatlikla saglamaktadir.
-> Sistem sahip oldugu A sinifi et kalinligi ve destek
saclar sayesinde yiksek rtizgar yuklerine karsi gerekli
atalet degerlerini karsilayabilmektedir.

SU VE HAVA SIZDIRMAZLIGI

—> Su tahliyesinin daha hizli ve rahat sekilde gerceklesmesi
icin gelistirilmis su tahliye acisi ve setleri sayesinde
ylksek rtizgar yiklerinde dahi yagmura karsi Ustin
dayanim saglanmistir.

-> 600 Pa (110 km/h) rlizgar yukU altinda 4 litre/dakika
yagmur debisinde yapilan testlerde ic ortama hicbir su
sizintisi olmamistir.

—> Sahip oldugu 3. conta sistemi ile i¢ ortama su gecisi
tamamen engellenmistir.

ISI YALITIMI

—> Redeonit sistemi, 85 mm profil genislidi, 7 odacik
sistemi, 44 mm ye kadar cam Unitesi kullanabilme
ozelligi, odacik genislikleri ve profil yiksekligi gibi Usttn
ozellikleri ile pencere sistemlerinde saglanabilecek en
dastk isi iletim katsayisini elde etmek icin tasarlanmistir.
- Sistemde kullanilan 6zel tasarim kasa, kanat ve 3. ara
conta ¢zelligi ile 1s1 yalitimi en Ust seviyede saglanirken;
yaz ve kis aylarinda sagladigi enerji tasarrufu sayesinde
Redonit kendini amorti eden bir yatinmdir.

—> TS EN ISO 10077-2 standardina uygun 1,23 mx 1,43 m
oOlclerinde pencere sistemi ile Ug: 0,6 W/m?2K, Uw:
0,93 W/m?K ve Uf: 1,07 W/m?K degerleri saglanmistir.

SES YALITIMI

—> Redonit 85 serisi ile 44 dB degerine kadar ses yalitimi
saglanabilmektedir. Boylelikle en gurdltdlt ortamlarda
bile kaliteli yasam seviyesinde ses ortami olusturmak
mUmkundar.

—> Redonit 85 serisinin sahip oldugu 6zel tasarim

conta sistemi sayesinde akustik yalitiminda maksimum
degerlere ulasiimaktadir.

-> Sistem ile birlikte kullanilabilecek akustik camlar
sayesinde olusturulacak ses izolasyonuyla, dis cevreden
gelebilecek gurultindn i¢ ortamlardan izole edilmesi
en etkin sekilde saglanmaktadir.

ET KALINLIGI
A SINIFI

PROFIL GENISLIGi
85 mm

CONTA SAYISI
3 (ORTA CONTALI)

ODACIK SAYISI
7

SES YALITIMI
44 db

HAVA GECIRGENLIK
SINIFI 4

SU SIZDIRMAZLIK
SINIFI 9A

PROFIL ISI YALITIMI
1,07 W/m? °K

PENCERE ISI YALITIMI
0,93 W/m? °K

RUZGAR YUKUNE DAYANIM
SINIFI C3

Hesaplamalar TS EN 1SO
10077-2 standardina gore
1,23x1,43 m olculerinde
pencere icin 0,6 W/m?°K
1l iletim kat sayisina sahip
camunitesi kullanilarak
yapilmistir.
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POWER 75
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6 ODACIK
75NN

YUKSEK PERFORMANSLI DONEM: S75 POWER
Yap! teknolojisi, zorlu iklim sartlarina maruz kalan
bolgelerde de yasam alanlarinin konforunu arttirmak
icin ¢cozimler Uretmeye devam ediyor. Hem yasadigimiz
cografyanin hem de bulundugumuz yiksekligin maruz
kaldigr rizgar yuk yasam konforumuz icin oldukca
onemli. Daha yuksek performans ve daha yuksek
powered for innovative windaws yalitima sahip, yillara meydan okuyan ve az bakim
gerektiren sorunsuz sistemleri tercih ediyoruz. Power
75, guicle performansin yillarca sizinle olmasi icin
gelistirildi. Yuksek rizgar ytkine dayanim gerektiren
cok katli elit projeler icin tasarlanan, PVC pencere ve




kapr sistemlerinde gliclin ve estetigin semboll Gedizpen
S75 Power serisi, sagladigi performans degerleriyle

tlm sartnamelerin gerekliliklerini karsilayan ve en zorlu
kosullarda dahi mimari detaylari rahatlikla ¢6zebilen
ideal bir sistem. Yeni yasam konforunu farkli bir yalitim
anlayisiyla yorumlayan Power 75 Serisiyle, yuksek
performansli yeni dénem basladi.

SISTEM PROFILLERI

S75 Power sistemi, A sinifi et kalinligi, 6 odacikli
tasarimi ve 75 mm profil genisligi ile Gstiin performans
saglayabilecek sekilde gelistirilmistir. Detay ve yardimci
profilleri yardimiyla tim mimari detaylar rahatlikla
cbzmektedir. 21 farkli lamine renk secenegiyle bina
icinde ve disinda, dekoratif zevkinize uygun renk
butlnlugu saglamaktadir. Sistem icin 6zel tasarlanan su
tahliye kanal setleri sayesinde cok sert yagmurlarda dahi
ic ortama su gecisi tamamen engellenmektedir.

RUZGAR YUKU DAYANIMI

S75 Power sistemi gelistirilirken; profil kalinliklari, dis
olculeri, odacik sayilari ve kullanilabilecek cam sistemleri
en zor iklim sartlarina gore tasarlanmistir. Gerekli atalet
degerlerini saglayabilmesi icin et kalinligi A sinifi olarak
belirlenmis, destek saci odasi Olctleri zorlu sartlara gére
gelistirilmistir. S75 Power Sistemi, sahip oldugu ylksek
dayanim degerleri sayesinde, 3.000 Pa (245 km/h)
glvenlik testinden basariyla gecmis ve rizgar yuku
siniflandirmasinda C3 sinifina rahatlikla girmistir.
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SU VE HAVA SIZDIRMAZLIGI

S75 Power sistemi, Ustln su tahliye kanal yapisi ve
suyun hizli bir sekilde dis ortama aktariimasi icin agisi
arttinlmis su akis yolu ve setleriyle, yagmur suyunun
ic ortama gegisini tamamen engellemektedir. Yapilan
testler neticesinde 600 Pa (110 km/h) rtizgar yukd
degerinde, dakikada 4 It yagmur suyuna maruz
kalan pencere, ic ortama kesinlikle su sizdirmamustir.

ISI' YALITIMI

S75 Power sistemi tasarlanirken, performansin

en Ust seviyede olabilmesi icin isi yalitimi en dnemli
kriterler arasinda tutulmustur. Sisteme 6zel cam
¢italan sayesinde, 40 mm'ye kadar cam Unitesi
uygulamasi yapilabilmektedir. Profil tasarimi, odacik
sayisi ve 40 mm'ye kadar cam Unitesi kullanabilme
imkaniyla yuksek yalitim degerleri saglanmaktadir.

S75 Power sistemiile Uf : 1,15 W/m2K -

Uw: 1,05 W/m2K degerlerine ulasmak mumkandar.
(Not: Hesaplama EN ISO 10077-2 standardina

gére 1,23 x 1,43 m élcllerinde ve Ug: 0,6 W/m?K
cam kullanilarak yapilmistir.) S75 Power, estetik

ve kullanish bir yapi elemani olmasinin yani sira,
sagladigr yuksek yalitimla iyi bir yatinmdir ve kisa
strede kendini amorti etmektedir.

SES YALITIMI

Ozellikle konut gibi konfor ve kalitenin (st seviyede
olmasi gereken yasam alanlarinda en énemli konfor
kriterlerinden birisi de ses yalitimidir. Farkinda olmasak
da cevremizde olusan dis ortam sesleri yalitimsiz
ortamlarda bizi yormakta, uyku duzenimizi dahi
etkilemektedir. S75 Power sistemi, akustik performans

kriteri g6z 6nlinde bulundurularak tasarlanmis, 6zellikle
akustik ¢zelligi olan cam Unitelerinin kullanilabilmesiyle

havalimani, tren yolu, otoban gibi gurdltu seviyesinin
ylksek oldugu bolgelerde dahi 38 dB'e kadar akustik
yalitim saglamistir. Power 75, mekaninizi dis ortamdan
buttndyle izole ederek konforlu bir yasam alani
olusturmayi hedeflemektedir.

ET KALINLIGI
A SINIFI

PROFIL GENISLIGI
75 mm

ODACIK SAYISI
6

SES YALITIMI
38 db

HAVA GECIRGENLIK
SINIFI 4

SU SIZDIRMAZLIK
SINIFI 9A

PROFIL ISI YALITIMI
1,15 W/m? °K

PENCERE ISI YALITIMI
1,05 W/m? °K

RUZGAR YUKUNE DAYANIM
SINIFI C3

Hesaplamalar TS EN ISO
10077-2 standardina gore
1,23x1,43 m olculerinde
pencere i¢in 0,6 W/m?2°K
st iletim kat sayisina sahip
camunitesi kullanilarak
yapilmistir.
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OPAL 70

PENCERENIN SANATSAL YORUMU: OPAL 70
GUndelik hayata kendinizi kaptirmayip gelecedi
hayal edebiliyorsunuz. Begenileriniz ve estetik
anlayisiniz, konforunuz ve zevkiniz icin alacaginiz

kararlarda olmazsa olmazlarinizdan. Standart

olanlar degil “farkli ve &zel olanlar” sizi ilgilendiriyor.

Hayatinizi farkl kilmak icin 6zel ¢coztimler bekliyorsunuz.
i

revlar & Scfd lnes Opal 70 Serisi, iste bu amacla tasarlandi. Sanatsal
¢6zUmler arayanlara “pencere sanati” olarak...
Opal 70 Serisi, standart Gsti ¢co6ziim bekleyenler
icin yuvarlak hatlari ve estetik yapisi ile pencereye
sanatsal bir yorum getiriyor. GUntumdzan alisilmis



oval serilerden ¢ok daha farkli ve gercek yuvarlak
hatlara sahip. Opal 70 serisi, farkl bir estetik
arayisindaki mimarlarin modern yapilardaki

yeni tercihi olmaya aday.

ESTETIK

Opal 70 pencere sistemi, dzellikle orta kayrt ve kasa
birlesim noktalarindaki oval yapiya sahip értisme cizgisi
sayesinde pencereye estetik bir goérinds saglamakta.
Opal, 21 farkl lamine kaplama renk ve desen secenegi
ile zarafeti daha fazla degerli kiliyor ve dekoratif
beklentilerinizi karsihyor.

SISTEM

—> Sistem 70 mm profil genisligine sahiptir.

- 5 odacikl tasarlanmistir.

—> Sistemde 32 mm'ye kadar cam Unitesi kullanmak
mUmkindur.

-> Opal 70; profil genisligi, odacik sayisi ve sizdirmazlik
sistemi sayesinde rtizgar yikt dayanimi, su sizdirmazlik
ve hava gecirgenligi parametrelerinde tim gereklilikleri
saglamaktadir.

—> Sahip oldugu oval cita profilleriyle dis ortamda
olusturulan yumusak hatlar, ic ortama da tasinmaktadir.
—> Sistem 13 aks ispanyolet sistemine uygundur.

—> Detay ve yardimci profilleriyle tim mimari detaylara
rahatlkla ¢c6zim Uretilebilecek sekilde tasarlanmistir.

RUZGAR YUKU DAYANIMI

—> Opal 70 sistemi, 3.000 Pa(245 km/h) rtizgar yukd
dayaniminda glvenlik testini basariyla gecmistir.

—> Opal 70 sisteminin destek saclari ve profil icerisindeki
konumlari tasarlanirken, modern yapilarin maruz
kalabilecegi azami rizgar yuka deg@erleri gbz éntinde
bulundurulmustur.

-> Sistem, detay ve griyaj profilleriyle yapilardaki

genis acikliklarin kapatilmasi icin gerekli mukavemet
degerlerini rahatlikla saglamaktadir.

{!.{’mmm

SRR Ty 7 BN

PENCERE ISI AKIS DIYAGRAMI UF:1,1 W/M°K UW: 1,15 W/M>*K



SU VE HAVA SIZDIRMAZLIGI

—> Su tahliyesinin daha hizli ve rahat sekilde olmasi

icin gelistirilmis su tahliye acisi ve setleri sayesinde
ylksek rizgar yuklerinde dahi yagmura karsi ytksek
dayanim saglanmistir.

-> 600 Pa (110 km/h) rlizgar yukU altinda 4 litre/dakika
yagmur debisinde yapilan testlerde ic ortama su sizintisi
olmayarak bu konudaki kalitesini ispat etmistir.

ISI'YALITIMI

—> Opal 70 sistemi, profil genisligi g6z 6nlinde
bulundurularak tasarlanan odacik sayisi, odacik
genislikleri ve profil yikseklikleri sayesinde isi iletim
katsayisi degerlerinde tim gereklilikleri
saglayabilmektedir.

—> TS EN ISO 10077-2 standardina uygun olarak
1,23 m x 1,43 m o6lctlerinde pencere sistemi ile

Ug: 0,8 W/m?K, Uw: 1,15 W/m2K ve Uf : 1,1 W/m?K
degerleri saglanmistir.

SES YALITIMI

—> Opal 70 serisi ile 40 dB degerine kadar ses yalitimi
saglanabilmektedir. Boylelikle, en gurdltilt ortamlarda
bile kaliteli yasam seviyesinde ses ortami olusturmak
mUumkundur.

—> Sistem ile birlikte kullanilabilecek akustik camlar
sayesinde olusturulacak ses izolasyonu en etkin sekilde
saglanmaktadir.

PROFIL GENISLIGi
70 mm

ODACIK SAYISI
5

SES YALITIMI
40 db

HAVA GECIRGENLIK
SINIFI 4

SU SIZDIRMAZLIK
SINIFI 9A

PROFIL ISI YALITIMI
1,1 W/m? °K

PENCERE ISI YALITIMI
1,15 W/m? °K

RUZGAR YUKUNE DAYANIM
SINIFI C3

Hesaplamalar TS EN 1SO
10077-2 standardina gore
1,23x1,43 m Olctlerinde
pencere icin 0,8 W/m?°K
1st-iletim kat sayisina sahip
camunitesi kullanilarak
yapilmistir.
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ZENIA SLIDE

BN e

GUNES YAGMUR KAR RUZGAR

SURME SISTEMLERINDE YUKSEK YALITIMLI DONEM:
YALITIMLI SURME
GUNUmUzde, enerji kaynaklar kadar enerjinin
= tasarrufu ve verimli kullaniminin da énemi artiyor.

Yapi komplekslerinde enerjinin %82'si 1sinma amagli
kullanilmakta. Bu oran, tlkemizde kullanilan toplam
enerjinin %26'sina karsilik gelmekte. Yapilardaki
Isi kaybinin %40'1 disa bakan duvarlardan, %30'u

S L I D E pencerelerden, %17'si disa bakan dis kapi ya da
balkon kapilarindan, %?7'si catidan, %6'sl ise déseme

altlarindan kaynaklaniyor. Bu durum, tasarruf saglanacak
en 6nemli alanlardan biri olarak konutlari ve yalitim




sistemleri olarak pvc pencere sistemlerini 6ne
¢tkarmakta. En sinirli ve en pahali kaynagin eneriji

oldugu gercegi, pencere sistemlerinde “enerjinin
korunmasini" yani yalitimi daha fazla 6n plana cikariyor.

Firat, bir ilke dnculik ederek konutlarda ve ofislerde
kullanilan stirme sistemlerinde yasanan yalitim sorunlarini
"Zenia Slide" ile ortadan kaldiriyor. “Yalitiml Strme
Sistemi” ile pencere kapandiginda tim noktalardaki
yalitim EPDM contalar yardimiyla saglaniyor. Béylece
rlizgar, ses ve yagmur gibi dis ortamdan gelen etkilerin
ic ortama sizmasl tamamen 6nleniyor.

ESTETIK

“Zenia Slide Sisteminde" kasa ve kanat ayni dizlemde
tasarlanarak buttinsel bir estetik saglanmistir. Sistem, en
kicik pencereden, ofis, bahce ya da terasa acilan kapilar
gibi bayuk acikliklara kadar genis bir kullanim alanina
sahiptir. 21 farkli renk ve desen secenegi sayesinde
mimari ve dekoratif beklentileriniz karsilanmaktadir.

SISTEM

—> Sistem 125 mm kasa ve 50 mm kanat genisligine sahiptir.
—> 20 ve 24 mm olmak Uzere iki farkl cita tipi
kullanilabilir.

—> Pencere kapandiginda tim birlesim noktalarinda
yalitim EPDM contalarla saglanmaktadir.

-> Kapi esiklerinden gecisleri rahatlatmak icin kapi ve
pencerelerde iki farkli aliminyum ray profili gelistirilmistir.
—> Sistemin kasa ve kanat profillerinin birlesimi tamamen
“kaynak yontemi” ile saglanirken; sistem, en az profille
en hizli sekilde Uretilebilecek sekilde tasarlanmistir.

—> Her bir kanadin 200 kg tasima kapasitesi oldugu icin
klcuk pencerelerden blyuk agikliklara kadar uygulama
yapilmasi mimkunddr.

—> Kanat birlesim noktalari, stirme sistemlerinin en
buytk zafiyetidir. Kanat birlesim noktalarinda kullanilan
ozel interlock profili sayesinde yalitim, ikiser adet EPDM
conta ve kil fitillerle saglanmaktadir.
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—> Interlock profillerinin ¢zel kilitleme sistemi sayesinde
rizgar etkisi sebebiyle kanatlarinin birbirinden ayriimasi
olasiigi butinuyle ortadan kaldimlmistir.

—> SUrme ve paralel stirme sistemlerinin bir diger zafiyeti
olan Ust yataydaki iki kanadin birlesim noktasinda kalan
aciklik 6zel tasarlanan yalitim profili ve takozu ile ortadan
kaldimlmistir.

- Ust yatayda kasa kanat arasinda kalan boslugun
estetik acidan uygun hale getirilmesi ve bu acikhigin
kapatilmasi icin tasarlanan ¢zel profil sayesinde sistem
butinlugu bozulmamistir.

RUZGAR YUKU DAYANIMI

—> “Zenia Slide”, sahip oldugu kilitleme sitemi ve
interlock yapisi sayesinde yUksek rizgar yuku
dayanimina sahip olup hava sizdirmazhiginda ytksek
yalitimli pencere sistemleri ile ayni performans
degerlerini saglayabilmektedir.

—> "Zenia Slide” gelistirilirken yapilarin maruz kalabilecekleri
azami rlizgar yakd degerleri géz énlinde bulundurulmus,
destek saclarinin yapisi ve profil icerisindeki konumlari
maksimum verim alabilecek sekilde tasarlanmistir.

YAUITIMLI SURME TEKNIK DETAYLAR

KASA KANAT
birlesmelerinde
kullanilan EPDM
contalar ile miukemmel

UST YALITIM PROFiLi
sayesinde, Ust yatayda
iki kanat arasinda
hava gecisi

\

INTERLOCK SiSTEMINDE
yer alan contalar, kil
fitiller ve kilitleme sistemi
ile bu bolgede yalitim

yalitim saglanmaktadir. engellenmektedir. saglanmistir.

INTERLOCK TAKOZU ALT SURME KAPAGI sayesinde stirme
sayesinde interlock kanat kapamanin manuel olarak ray
profillerinin taban seklinde kesilmesine gerek kalmadan

UST SURME KAPAGI sayesinde siirme kanat
kapamanin manuel olarak Ust ray seklinde
kesilmesine gerek kalmadan estetik gérinim
kismindan hava gegisi estetik gorinum saglanirken kapamanin saglanirken kapamanin raya strtme riski ortadan
engellemektedir.

raya surtme riski ortadan kaldinlmistr. kaldinimistir.

ISI' YALITIMI

—> "Zenia Slide”, profil genisligi gbz 6ninde bulundurularak
olusturulan odacik sayisi, odacik genislikleri, profil
yukseklikleri ve EPDM conta sistemi sayesinde isi iletim
katsayisi de@erlerinde tim gereklilikleri saglayabilmektedir.
—> TS EN ISO 10077-2 standardina uygun olarak

1,23 m x 1,43 m o6lctlerinde pencere sistemi ile

Ug: 1,1 W/m?K, Uw: 1,6 W/m?K ve Uf: 1,7 W/m2K
degerleri saglanmistir.

SES YALITIMI

—> "Zenia Slide” ile 40 dB degerine kadar ses yalitimi
saglanabilmektedir. Boylelikle, en girllttlu ortamlarda
bile kaliteli yasam seviyesinde ses ortami olusturmak
mumkindur.

—> Sistemle birlikte kullanilabilecek akustik camlar
sayesinde olusturulacak ses izolasyonuyla, dis diinyanin
ses gurdltisundn i¢ ortamlardan izole edilmesi en etkin
sekilde saglanmaktadir.

PROFIL GENISLIGI
125 mm

SES YALITIMI
40 db

HAVA GECIRGENLIK
SINIFI 4

SU SIZDIRMAZLIK
SINIFI 9A

UST YALITIM TAKOZU
interlock profillerinin
Uzerine takilarak dusey
yonde olusan izolasyon
zafiyeti engellenmektedir.

PROFIL ISI YALITIMI
1,7 W/m? °K

PENCERE ISI YALITIMI
1,6 W/m? °K

RUZGAR YUKUNE DAYANIM
SINIFI C3

Hesaplamalar TS EN ISO
10077-2 standardina gore
1,23x1,43 m olculerinde
pencere i¢in 1,1 W/m?2°K
st iletim kat sayisina sahip
camunitesi kullanilarak
yapilmistir.

62



ZENIA SLIDE SERISI
ANA PROFILLER
& YARDIMCI PROFILLER
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SURME
SISTEMLER

Normal kapi ve pencere agilimlarinin miimkin olmadigi
sinirli ve dar alanlar icin Gedizpen teknolojisi ile gelistirilen
Slrme Pencere, Ustln 1si ve ses yalitim degeri, estetik ve
dekoratif gorinimd, pratik kullanimi ve genis acikliklara
getirdigi islevsel coztimleriyle ideal ¢cdzimler sunar.

-> Cift ray sistemi sayesinde blyuk acikliklarda

dahi rahat ve pratik kullanim olanagi sayesinde

konut iclerinde, havuzlarda, spor salonlarinda,

teras ve balkonlarda kullanilabilir.

—> Gedizpen Slrme Serisinde kullanilan 6zel fircalar
ve siyah EPDM contalar sayesinde hava gecirim degeri
0,33 m3/hcm ve riizgar direnci 2000 Pa'dir.

-> 70 mm profil genisligi ve 2,6 mm profil et kalinlig
ile 32db'lik ses yalitimi saglar.

—> Strme seri sistemlerinde tim yardimci ve detay
profilleri kullanmak mimkiin oldugundan diger Gedizpen
serileri ile uyumlu ve kombine olarak kullanilabilir.

- iki farkli cam ¢ita profili secenegi sayesinde tek ve
cift cam uygulamasina olanak saglar.

—> Kasa profili Uzerinde kendinden kapali kanal olmasi,
ayrica bir kanal kapama islemini gerektirmez ve daha
estetik bir gérintm saglar.

—> Cam citalan 45° egimlidir; bu sayede Uzerinde toz
birikmez ve cam yuzeyine baski yaparak camin daha
iyi tutunmasini saglar.

—> Standart sirme ispanyolet kullanimi sayesinde

tam glvenlik saglar.

-> Kanat kapama profili, interblok olusum saglayarak
toz ve kirin igeri girmesine izin vermez.

-> Sineklik uygulamasi mevcuttur.

Profil Genisligi (mm) 70

Hava Gecirgenlik Sinifi 3

Su Sizdirmazlk Sinifi 3A

Ruzgar Yukine Dayanim Sinifi C2
Ses Yalitimi (db) 32

Profil Isi Yalitimi (W/m2°K) 1,45
Pencere Isi Yalitimi (W/m?2°K) 2,20

64



Her tlrlU projenize uyum saglayan Gedizpen Kepenk
Sistemleri, zengin aksesuar secenekleriyle modern
mimari ve dekoratif beklentilerinize ideal coztimler
sunar ve yapilarinizda icten disa dogru kontrollt koruma
saglar. Yapilarinizin dis ytzeyi ile uyumlu tasarimi, dogal

KEPENK ahsap desenli laminasyon kaplama secenekleri, estetik
SISTEMLERI goruntmleri ve islevsellikleri ile yasam alanlariniza
konfor ve kolayliklar kazandirr.

-> Tum Gedizpen pencere ve kapi sistem serileri

ile uyumludur.

- 140 cm genislige ve 240 cm yUkseklige kadar
ulasan olculeriyle farkli kapi ve pencere sistemlerinde
kolaylikla kullanilabilir.

- 80 mm x 35 mm olctlerinde ve 67°'lik agidaki
hareketsiz lamel sistemi sayesinde glines isinlarinin
iceri girmesini engeller.

—> Sabitleme secenegi sayesinde havalandirma
mazgali olarak da kullanim olanagi saglar.

—> Tek kanat uygulamalarinda kullanilabildigi gibi,
kanat adaptor profili yardimiyla ¢ift kanat
uygulamalarinda da glvenle kullanilabilir.

- Uretiminde pvc pencere profil formli kullanildig
icin zorlu dogal kosullara ve gtines 1sinlarina karsi
dayanim performansi mikemmeldir.

-> Gedizpen Kepenk Sistemleri, tim parcalar tarafimizca
Uretildigi icin entegredir ve mikemmel calisir.

-> Manuel ve havali (pnomatik) mentese secenekleri
bulunmaktadir.

—> Farkli renk secenekleri bulunmaktadir.
-> Firat Laboratuarlarinda gerceklestirilen testlerde zorlu
kosullara karsi mikemmel dayaniklihdr kanitlanmistir.
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Detay profiller adindan da anlasilacagdi gibi

pencere ve kapi sistemlerinin detay coziimlerinde
tercih edilen, genellikle seri farkliligi gdzetmeksizin
ortak kullanilabilen lambri ve pervaz tur( profillerdir.
Ana profiller sistemin iskeleti olarak ne kadar
onemliyse, detay profiller de uygulanmak istedigi
bolgeye uyumu, rahat kullanimi ve fonksiyonellikleri
acisindan buyuk 6nem tasimaktadir. Detay profiller,
genellikle tek baslarina degil ana profillerle bir
buttn halinde kullanildigr icin tasarimda buttnlugu
bozmamali ve islevsel olmalidir.
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PANJURLAR

19'LUK MONOBLOK PANJUR

Her tlrlU projeye mikemmel uyum saglayan Gedizpen
Panjur Sistemleri, bina disg ylzeyine tasmayan panjur
kutusu, cephe butinligunt bozmayan tasarimi, dogal
ahsap desenli laminasyon kaplama secenekleri, estetik
gorinumleri ve islevsellikleri ile mimari ve dekoratif
beklentilerinize uygun ¢éztimler sunar. PVC monoblok
panjur sistemlerini diger panjur sistemlerinden ayiran en
onemli 6zelligi, duvara degil pencere Gzerine monte ediliyor
olmalandir. Bu sebeple, PVC monoblok panjurlar mevcut
pvc pencere Uzerine uygulanamaz. PVC Pencerenin montaji
yapilirken panjur, pencere lzerine takilir ve pencere ile
birlikte monte edilir. Bu nedenle monoblok adini almislardir.
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Gedizpen Monoblok Panjur Sistemleri

Ortak Ozellikleri

— Ahsap desenli olarak Uretilebilmektedir.

—> Manuel panjur, elektrik motorlu panjur (elektrikli
panjur) ve kumandali panjur olarak Gretilebilmektedir.
- 52 mm ve 39 mm olmak Uzere 2 ayri lamel tipine
sahiptir. Lameller PVC ya da aliminyum olabilmektedir.
=> Yalitimi arttirmak icin kutu ici strafor kullaniimaktadir.
—> PVC Panjur sistemlerinin kullaniimasi ile pvc pencere
glvenligi arttinlmaktadir. Ozellikle motorlu panjurlarin
disaridan acilmasi mumkan degildir.

—> Panjur, mevcut pvc pencere sisteminin isi yalitimini
%30 arttirmaktadir.

Gedizpen Urin portfoytnde 3 farkli tipte monoblok
panjur mevcuttur.

- 19 cm’lik Monoblok Panjur
—> 21 cm’lik Monoblok Panjur
- 23 cm’lik Monoblok Panjur

19 cm’lik panjur kutusu ile en fazla 220 cm yukseklikler
kapatilabilirken; 21cm’lik kutu ile 240 cm, 23 cm’lik kutu
ile ise 260 cm'ye kadar acik alanlar kapatilabilmektedir.
23 cm’lik panjur kutusunun icerisine stor sineklik
uygulamasi da yapilabilmektedir.




23'LUK MONOBLOK PANJUR

PVC Panjur Modelleri ve Ozellikleri

—> Tum Gedizpen pencere ve kapi sistem serileri ile
uyumludurlar. Tek parca olarak 200 cm genislige,
23'luk kutu ile 250 cm yakseklige, 19'luk kutu ile
220 cm yukseklige ulasan olculeriyle tim kapi ve
pencere sistemlerinde kolaylikla kullanilabilirler.

> 23.5 cm'lik (235 mm) ve 19 cm'lik kutu olcUsu

ile farkl yikseklikteki bircok pencere ve kapi
sistemlerine uygulanabilirler.

—>39 mm ve 52 mm'lik iki farkli lamel profil 6lcist
ile sarma boyu fazladir ve dekoratif olarak farkli
gorinumlere sahiptir.

—> Orta kayit ray profili sayesinde ikili veya daha

fazla bolmeli panjur sistemi olusturmak mumktndur.
—> Acllabilen panjur kutu kapagi sayesinde, montaj
sonrasi kullanim sirasinda dahi bakim ve temizlik
olanagi mimkdnddr.

—> 23'luk panjurda kutu ici stor sineklik secenegi
bulunmaktadir. 19'luk panjurda ise kaset sistemi vardir.
Midahale gerektiginde kolaylikla sokulebilir ve takilabilir.
—> Panjur kutu ici yalitim &zelligi sayesinde kullanildig
mekanlarda mikemmel bir isi yalitimi saglar.

- Uretiminde pvc pencere profil formilu kullanildigi
icin zorlu dogal kosullara ve glines isinlarina karsi
dayanim performansi mikemmeldir.

—> Gedizpen Panjur Sistemleri, tim parcalar tarafimizca
Uretildigi icin entegredir ve mikemmel calisir.
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—> Uzaktan kumandali ve manuel olarak kullanilabilirler.
—> Dogal ahsap desenli laminasyon kaplama secenekleri
ve farkli renk secenekleri bulunmaktadir.

—> Firat Laboratuarlarinda gerceklestirilen testlerde
zorlu kosullara karsi mtukemmel dayaniklilig
kanitlanmistir.

Monoblok Otomatik Motorlu Panjurlar
Monoblok panjurlar dograma ile birlikte takilirlar.
Mevcut pencereye monoblok panjur takilamaz.
3 cesit imal edilirler.

-> Manuel monoblok panjurlar
—> Yari otomatik motorlu monoblok panjurlar
—> Tam otomatik motorlu monoblok panjurlar

Manuel monoblok panjurlarda motor yoktur. Hareket,
cekme kordonu araciligi ile el yardimiyla verilir. Kordon
cekilerek veya birakilarak panjur lamellerinin yukari-
asagr hareketi saglanir. Yari otomatik ve tam otomatik
monoblok panjurlarda motor vardir. Elektrik enerjisi ile
calisirlar. Yari otomatik motorlu panjurda hareketi
baslatmak icin pencerenin yakininda duvar Uzerine
yerlestirilmis anahtar kullanilir. Tam otomatik monoblok
motorlu panjurlarda ise uzaktan kumanda aleti
mevcuttur. Bu sistemde, ayni mekandaki panjurlarin
birlikte veya ayri ayn calistinimasi mmkandur.



ALTERNATIF
SISTEMLER




Gedizpen alternatif sistemlerle pencerenin islevini konfora
doénUstarayor. Otomatik Stirme, Katlanir Pencere ve Kap,
Pivot ve Adaptorlu pencereler yasam alanlariniza daha
fazla oksijen ve daha yUksek yalitim getiriyor.




OTOMATIK

SURME

Gedizpen Otomatik Strme Sistemler, buytk acikliklarin
kapatilmasini saglarken, contalar sayesinde mikemmel
Isi ve ses yalitimi elde edilir ve sistemin yari otomatik
ve tam otomatik olmak Uzere iki farkl tipi mevcuttur.
Sistemde kullanilan 6zel aksesuar ve araba sistemi

ile cok blylk dogramalarin bile cok kolay bir sekilde
hareket ettirilmesi saglanirken, kanadin 4 kenarinda
da kullanilabilen kilitleme sistemi ile normal pencere
sistemlerinde elde edilebilecek s ve ses yalitimi
otomatik sirme sistemi ile saglanabilmektedir.
Genellikle biytk balkon ve bahceye acilan kapilarda
kullanilan otomatik stirme sistemler, uygulandiklari
mekanlari ferah ve aydinlik bir yapiya buranddrdrken,
sistemde blytk oranda cam kullanildigr icin bahce

ve balkon manzaralarini engellememektedir.
Gedizpen otomatik stirme sistemleri saglamis oldugu
yalitim avantajlari sayesinde evinizin degerini arttiran
bir yapi elemanidir.

e
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KATLANIR
PENCERE & KAPI
SiSTEMLERi

Gedizpen Katlanir Pencere ve Kapi Sistemleri, otomatik
sUrme gibi teras, balkon ve bahcelere acilan genis
acikliklarda tercih edilirler. Otomatik stirme sistemlerinden
cok daha genis acikliklarin kapatilmasinda kullanilabilen
sistem, sagladigi 1si ve ses yalitimiyla 6n plana ¢cikmaktadir.
Pencere buyukligine gore 1 sabit 3 katlanir kanat ya
da 1 sabit 5 katlanir kanat gibi btytk genislikler, konfor
ve estetik ¢zelliklerden 6diin vermeden rahatlikla
uygulanabilmektedir. Katlanir kapi sistemlerinde kullanilan
sabit kanat sayesinde, diger kanatlar agmadan, sabit
kanat ile ortama giris cikis yapilabilmektedir. Kanatlar
katlandiginda, bir kenara toplanmakta ve acildiginda
ortamda pencere yokmus gibi aciklik olusmaktadir.




PivOT
PENCERE

Gedizpen Pivot PVC Pencere Sistemleri mutfak, hol,
koridor ve cati katlarinda kullanilabildigi gibi farkli
amaclarla insa edilen bircok yapida da 6zgtin ¢c6zimler
icin tercih edilmektedir. Pivot PVC Pencere Sistemleri,
merkez noktasindaki karsilikli menteseleri sayesinde
yatayda ve dUseyde 360°'lik kanat hareketi yapabilmekte
ve havalandirma pozisyonuyla yapilariniza pratik ve
islevsel kulanim olanaklari sunmaktadir. Kare, dikdértgen
ve dairesel formlari ile ic mekanlariniza konfor, ferahlk
ve genislik kazandiran Pivot Pencere, kompakt yapisiyla
muikemmel ses ve Isi yalitimi saglar. Sistemin kanatlari
360° hareket edebilmesi sayesinde, dis ortamda

kalan cam ic ortama doéndurtlerek rahatlikla
temizlenebilmektedir. Pivot pencere sistemlerinde,
normal kanat 6lculerinin disina cikilarak bayuk
boyutlu pencere kanatlari da yapilabilmektedir.
Kullanilan aksesuarlar ve ispanyolet sistemi sayesinde
kullanimi ¢ok kolay olan pivot pencere sistemleri,
contall sistemi sayesinde mikemmel isi ve ses

yalitimi saglamaktadir.
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Yiksek katl yapilarda, manzaranin bélinmemesi ve
ferah bir ic ortam olusturmak icin kullanilan cift kanat
acihm pencereler, hareketli orta kayit sistemi sayesinde
kanatlarin her ikisi de acildiginda pencere boslugunun
tamamen acgilmasini saglamaktadir. Kullanilan 6zel aksesuar
ve kilitleme sistemleri sayesinde, konut icerisinde tabandan
tavana kadar uygulanabilen pencere sistemlerinin en
onemli ¢zelligi, kapall konumda iken bile i¢ ortamin
aydinlik ve ferah olmasini saglamasi, her iki kanada

da acilma kabiliyeti veren ispanyolet sistemi sayesinde
kanatlar acildiginda pencere alaninin tamamen bos
kalmasidir. Cift kanat acilim sistemlerinde her iki
kanadin Gzerinde de pencere kolu kullanilabilirken,

bir kanada kol diger kanada ise uygulanan gizli levye
kol uygulamasi ile iki kolun olusturacagi gorintu

daha estetik hale getirilebilmektedir. Yalitim problemi
olmadan rahatlikla kullanilabilecek cift kanat acilimli
pencere sistemlerinde, pencerenin i¢ duvara sifir

olarak montaj yapilmasi, pencerenin optimumda

CiFT KANAT

ACILIM
PENCERELER

kullanilabilmesi icin en uygun secim olacaktir.
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Gedizpen; Redonit 85, Garnet 70, Opal 70, Power 75,
Zenia Slide serileriyle projelerinize uygun ¢ézimler
sunuyor. Villa, residence, ytksek ya da alcak katl
yapilara sahip projeler Gedizpen’le deger kazaniyor.
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ELISA PREMIUM PARK, ISTANBUL ISLAMPASA EVLERI, RiZE



KARAMAN TOWERS, iSTANBUL

SAHINPARK KONUTLARI, iZMiR
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