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FIRAT, 1972 y›l›nda plastik inflaat malzemeleri alan›nda 
üretim yapmak üzere kurulmufltur. “Her zaman kaliteli 
üretim” ve “kaliteli ürün çeflitlili€i” ilkesiyle yola ç›kan 
FIRAT, Türkiye’de kısa sürede yapt›€› ciddi at›l›mlar 
sonucunda “sektörün lider kuruluflu” ve “sektörün 
ihracat lideri” olmay› baflarm›flt›r.
 
FIRAT, plastik esasl› ürünleriyle inflaat, tar›m, otomotiv, 
medikal, beyaz eflya gibi çeflitli sektörlere yönelik 
üretim yapmaktad›r. Bu sektörlere yönelik üretimlerini, 
‹stanbul-Büyükçekmece ve Ankara-Sincan’daki modern 
fabrikalar›nda gerçeklefltiren FIRAT, Avrupa’n›n en büyük 
3 plastik üretim kompleksinden birine sahiptir.
 
2015 y›l› sonu itibariyle FIRAT bünyesinde çal›flan 
personel say›s› 1850’dir.

“En de€erli unsur insand›r” anlay›fl›na inanan FIRAT, 
personelinin gerek ifl deneyimlerini artt›rmak, gerekse 
kurumsal bilgi birikimlerini arttırmak için düzenli olarak 
hizmet içi e€itimler düzenlemektedir.

Ürün Çeflitlili€i ve Gruplar›
FIRAT, 5500’den fazla ürün çeflidine sahiptir. 
Müflterilerimizin bu ürünlerden en yüksek faydayı 
ve memnuniyeti elde edebilmesi için FIRAT ürünleri 
entegre olarak (birbirini bütünleyen) sistemler fleklinde 
üretilirler.

PVC Pencere ve Kapı Profilleri, PVC Ya€mur Olukları, 
PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları, PVC Hortum 
Grupları, Kauçuk ve PE Esaslı Hortumlar, PPRC Bina ‹çi 
Tesisat Boru ve Ek Parçaları, PP Kompozit Boru ve Ek 
Parçaları, HDPE Boru ve Ek Parçaları, PP&PE Levhalar, 
LDPE Boru ve Ek Parçaları, EF Ek Parçalar, PE Ek 
Parçalar, PE 80 Do€algaz Boruları, PVC ve 
PE Drenaj Boruları, FKS Kanalizasyon Boruları, FCS 
Boru Sitemleri, Tünel Tipi Drenaj Boruları, Çift Cidarlı 
Kablo Muhafaza Boruları, EPDM Conta Üretimi, 
TPE Conta Üretimi, Metal Enjeksiyon Üretimi (mentefle 
ve pencere ba€lantı elemanları), PEX Mobil Sistem 
ve Zeminden Isıtma Boruları,Pex Boru ve Metal Ek 
Parçaları, Pex Al Pex Borular, Ya€murlama Boruları, 
Damlama Sulama Boruları gibi binlerce FIRAT ürünü 
Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinde hizmet 
vermektedir.
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FIRAT, test edilebilen çal›flma ömrü 100 y›l› bulan FKS 
kanalizasyon borular› üretmektedir. HDPE (yüksek 
yo€unluklu polietilen) hammaddesinden 3600 mm 
çapa kadar üretilebilen bu borular yer hareketlerine, 
kemirgenlere, bitki köklerine ve kimyasal at›klara karfl› 
dirençlidir. FKS borular, Alman firmas› Krah teknolojisi 
ve lisans› alt›nda üretilmektedir.

Bina d›fl› tesisatlarda ve zemin altlar›nda kullan›lan Çift 
Cidarl› Tripleks Borular baflta kanalizasyon hatlar›nda 
olmak üzere, evsel ba€lant›lar, ya€mur suyu drenaj 
hatlar›, endüstriyel at›k su tesisatlar›, su tafl›ma 
kanallar› ve drenaj sistemlerinde kullan›lmaktad›r. 
Tripleks Borular yüksek ak›fl performans›, d›fl yük 
direnci, uzun çal›flma ömrü, tafl›ma ve stoklama 
kolayl›€›, ekonomik oluflu, kimyasal maddelere karfl› 
dayan›kl›l›€›, bak›m kolayl›€›, s›zd›rmazl›€› ve firesiz 
çal›flma imkan› gibi büyük avantajlara sahiptir.

FIRAT, sektörünün en geliflmifl test ve analiz 
laboratuvarlar›nda hammadde analizleri, kaynak,
sa€anak ya€›fl ve rüzgâr direnci, darbe ve çentikli

darbe direnci, bas›nç, çekme ve kopma direnci, halka 
rijitli€i (FKS ve Triplex borular›n toprak yüküne karfl› 
dayan›m›) testlerini yapabilmektedir. Ürünlerimiz, “Kalite 
Onay›” ald›ktan sonra müflterilerimizin hizmetine 
sunulmaktad›r.

Tüm kalite kontrol testleri yap›lan FIRAT ürünleri, 
“FIRAT Kalite Güvence Onay›” ile piyasaya sunulur. 
FIRAT; RAL, GOST, SKZ, BDS, SABS, EMI, DVGW, VDE, 
TSE gibi uluslararas› kalite belgelerine, ISO/IEC 17025 
akreditasyon, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002 ve 
ISO 9001 sistem belgelerinin tamam›na sahip 
sektörünün tek firmas›d›r.

FIRAT ürünleri 70’i aflk›n ülkedeki tüm müflterilerinin 
memnuniyetini sa€lam›fl ve hak etti€i yeri alm›flt›r.

Sürekli müflteri memnuniyetini sa€lamak için tüm 
kaynaklar›n› kullanmak, geliflmek, büyümek ve ileri 
teknolojiyle kusursuzlu€u ve mükemmeli€i yakalamaya 
çal›flmak FIRAT’›n hedefidir. 
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Kıbrıs adası su kaynakları bakımından oldukça zayıf 
bir konumdadır. Adanın su ihtiyacının hemen hemen 
tamamı yeraltı su kaynaklarından karflılanmaktadır. 
Gerek çöp alanlarının su kaynaklarına yakın yerlerde 
bulunması gerekse içme suyunun yeraltı sularına 
karıflması gibi nedenlerden dolayı Kıbrıs’ta su kalitesi 
düflmekte ve hâlihazırda sınırlı olan su potansiyeli her 
geçen gün azalmaktadır. 

Orman ve Su ‹flleri Bakanlı€ı yıllardır su sıkıntısı çeken 
KKTC’nin su ihtiyacını karflılamak maksadıyla balonla 
su taflıma gibi bugüne kadar birçok proje gelifltirmifltir. 
Yavru vatanın su probleminin uzun vadeli bir çözüme 
kavuflturulması maksatlı en do€ru yol Türkiye’den 
KKTC’ye su aktarılması ile mümkün görünmüfltür. Bu 
ba€lamda; KKTC’yi de kucaklayan su meselesini uzun 
vadede çözecek olan KKTC ‹çme Suyu Temini Projesi 
hayata geçirilmifltir. 
Proje kapsamında Türkiye’de infla edilecek Alaköprü 
Barajı’ndan alınacak su, denizden geçirilerek KKTC’de 
infla edilecek Geçitköy Barajı’na iletilecektir. Bu dev 
projenin Türkiye, deniz geçifli ve KKTC olmak üzere 3 
aya€ı bulunmaktadır.

Fırat’tan Bir ‹lk Daha!
KKTC ‹çme Suyu Temini Projesi’nin en kritik noktası 
“deniz geçifli” aya€›d›r. FIRAT’ın PE Boru üretimindeki 
yüksek mühendislik bilgisi, tecrübesi, üretim hızı ve 
dünya plastik literatürüne girmifl baflarıları bu büyük 
projede tercih edilmesini sa€lamıfltır. Bu projede, % 100 
Türk sermayeli FIRAT, 80.000 metreyi  aflan uzunluktaki 
PE 100 boruları bir yıl gibi kısa bir sürede tek baflına 
üretecek kapasiteye sahip oldu€u için dünyanın önemli 
500 metre yekpare HDPE Boru üreten firmalarını aflmıfl 
ve KKTC Su Temin Projesinin Boru Tedarikçisi olmufltur.

Daha önce Libya’da iki ayrı flehrin deniz suyu arıtma 
projesi için de 500 metre uzunlu€unda yekpare PE 100  
Boru üreten FIRAT, tecrübesini bu projede kullanılmıfltır.

FIRAT, bu projenin gerçekleflmesi için Mersin-Taflucu 
Seka Liman sahasında 85.000 metrekarelik bir alan 
kiralamıfl ve 4400 metrekare kapalı alandan oluflan 
bir üretim tesisi infla etmifltir. Tesiste PE 100 boru 
üretimi için 3 büyük ekstrüzyon hattı kurulmufltur. 
Deniz Geçifli, 80.15 km uzunlu€unda, deniz yüzeyinden 
250 m derinlikte ve askıda geçecek olan PE 100 boru 
hattıyla dünyada bir ilk olma özelli€i taflımaktadır. FIRAT, 
1600 mm çapında, 500 metre yekpare uzunlukta, PN 
8 bar ve PN 6,4 bar  basıncında toplam 160 adet boru 
üretmifltir. Projede 25.000 ton hammadde kullanılmıfltır. 
160 adet borunun üretimi 14 Ocak 2014 tarihinde 
tamamlanmıfltır.

50 Yıllık Su ‹htiyacı Karflılanacak!
Bu dev proje ile yılda 75 milyon metreküp su KKTC’ye 
iletilebilecektir. Proje gerçeklefltirildi€inde KKTC, 50 
yıllık perspektifte su ihtiyacını karflılayacak bir kayna€a 
sahip olacaktır. Elde edilen suyla içme, kullanma, sanayi 
ve sulama amaçlı kullanımlar yapılabilecek ve projenin 
sulayaca€ı 4.824 hektar alanda yapılacak sulu tarımla 
bölgenin ekonomik kalkınmasına da büyük katkılar 
sa€lanacaktır. Bugüne kadar her fleyini yavru vatanla 
paylaflan Türkiye bu proje ile suyunu da paylaflacaktır.

FIRAT, bu projenin gerçekleflmesine katkı sa€lamaktan 
gurur duyuyor. 

K.K.T.C. Su Temin Projesi
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‹stanbul Bo€az›nda Dünya Rekoru K›rd›k!
2007 yazında ‹stanbul’un su sıkıntısını önlemek ve 
Asya - Avrupa yakalarındaki su ihtiyacını dengeli 
karflılamak üzere ‹SK‹ tarafından gerçeklefltirilen 
projeyle ‹stanbul Bo€azı, FIRAT’ın dünyada ilk kez ve özel 
olarak üretti€i 16 bar iflletme basınc›na dayanıklı 1200 
mm çapında PE 100 borular ile geçildi. ‹SK‹ tarafından 
Melen Çayı’ndan Ömerli Barajı’na getirilen içme suyu, 
FIRAT’ın üretti€i 1200 mm çapta dünyanın en kalın 
PE boruları ile Salacak-Sarayburnu arasını deniz 
dibinden afltı. Buradan, ‹SK‹‘nin Yenikapı Tesisleri’ne 
iletilen ve Avrupa yakasına her gün 300.000 m3 
ek su pompalanan “Bo€az Geçifl Projesi” için özel 
olarak gelifltirilmifl 3. jenerasyon LS Sınıfı Polietilen 
100 hammaddesinden, PN 16 bar iflletme basınc›na 
dayanıkl›, 1200 mm çapında PE borular üretildi. 
Boruların et kalınlı€ı bu çap için dünyanın en yüksek et 
kalınlı€ı olan 109.1 mm’dir

Dünyan›n En Kal›n PE Borusunu Ürettik!
Bu projede; boruların deniz dibinde tutulması boru 
üzerine monte edilen beton bloklar ile sa€landı. 
Projede kullanılan borular›n her biri 13 m uzunlu€unda 
ve yaklaflık 5 ton a€ırlı€ında. Toplam proje uzunlu€u 
4.000 m olan PE borular, FIRAT’ın Büyükçekmece 
Tesisleri’nde deneyimli mühendisleri ve iflçileri 
tarafından üretildi. PE borular ‹SKi - Sarayburnu 
flantiyesine karadan nakledildi ve flantiye ortamında 
FIRAT’ın mühendis ve teknisyenleri tarafından “alın 
kaynak” yöntemi ile birlefltirildi. Borular bo€az taban›na 
yan yana iki hat olarak Sarayburnu-Salacak arasına 
döflendi. Boruların Bo€az’a döflenmesi gemilerle yapılan 
“deniz altı çekim yöntemi” ile gerçeklefltirildi. PE 100 
Borular beton bilezikler ile ‹stanbul Bo€az›nın 50 metre 
derinli€ine sabitlendi. Dünyanın en kalın PE boruları 
sayesinde ‹SK‹‘nin “Bo€az Geçifl Projesi” zaman ve 
maliyet yönünden önemli bir tasarruf sa€lam›flt›r.

Fırat Dünya Tekelini Kırdı!
FIRAT ülkesinde bir ilki daha gerçeklefltirerek 500 metre 
uzunlu€unda tek parça polietilen boru üretti. Libya’da 
deniz suyu arıtma tesislerinden flehir flebekesine içme 
suyu sa€lamak için kullanılacak olan PE 100 boruların 
çapı 1400 mm, et kalınlı€ı ise 55 mm’dir. PN 6,4 bar 
iflletme basınc›na dayanıklı borular›n her biri tek parça 
olarak 500 metre uzunlu€unda ve a€ırlı€ı 110 ton. 6 
adet üretilen borularla, toplam 3.000 metrelik uzunlu€a 
ulafl›lm›flt›r.

Hidrolik basınç kaybının minimum seviyede olması ve 
daha az birleflim yeri kayna€› gerektirdi€i için tercih 
edilen 500 metrelik tek parça PE 100 borular sayesinde 
hatlar çok daha kısa bir sürede döflenebilmektedir.

500 Metrelik PE 100 Boru Ürettik!
Bu proje için üretilen boruların denizden yüzdürülerek 
gönderilmesi söz konusu oldu€undan mühendislerimiz 
ve iflçilerimizin çetin u€rafllar› sonucu, 15 gün gibi kısa 
bir sürede Büyükçekmece sahilinde mobil üretim tesisi 
kuruldu ve üretime haz›r hale getirildi. 30 gün içerisinde 
üretti€imiz PE borular, AR-GE departmanımız›n bu ifl 
için özel olarak gelifltirdi€i yürüyen tekerlek sistemi ile 
denize indirildi. 

500 metre uzunlu€unda 6 adet üretilen PE 100 
boru Büyükçekmece sahilinden Libya’ya gemilerle 
yüzdürülerek götürüldü. Geçifli sırasında, Çanakkale 
Bo€azı güvenlik nedeniyle deniz trafi€ine kapatılm›flt›r.

İstanbul Boğazı Geçiş Projesi Libya Deniz Suyu Arıtma Projesi
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Hammadde
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Nem Tayini Testi

Hammadde ve Kalit Testleri

Vizkozite ve K Sayısı Testi Tane İriliği Dağılımı Testi Çözücü ve Karıştırıcı

F I R A T  Ü R Ü N  K A T A L O Ğ U

FIRAT PVC hammaddesinden üretilen Ya€mur Olu€u ve Ek 
Parçalar›n›n insan sa€l›€›na herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

FIRAT Ya€mur Olu€u ve Ek Parçalar›nda kullan›lan PVC 
hammaddesi dünyan›n en kaliteli hammadde üreticilerinden 
olan PETKiM, ATOFINA, SABIC, SOLVAY vb. firmalardan al›nmakta 
ve gelen tüm hammaddeler FIRAT laboratuvarlar›nda, yı€ın 
yo€unlu€u, tane irili€i da€ılımı, K sayısı, viskozite sayısı, nem testi 
gibi Girifl Kalite Kontrol testlerine tabi tutulmaktad›r. 

PVC (Poli Vinil Klorür)

PVC çok genifl ve farkl› sektörlerde kullan›lan, dünya kimya 
endüstrisinin en de€erli kimyasal bileflenlerinden birisidir. Poli 
Vinil Klorür amorf plastiklerin bafl›nda gelir. Beyaz veya aç›k sar› 
renklerinde ve toz halinde bir polimerdir. Asitlere, bazlara, atefle, 
alkole ve benzine kars› gösterdi€i yüksek direnç sayesinde fiziksel 
yap›s›nda de€ifliklikler olmaz. 

Poli Vinyl Clorur Formülasyonu

           H    H    H    H
                          |     |    |     |
                  ... -- C -- C -- C -- C -- ...
                          |    |     |     |
                          Cl   H     Cl   H
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FIRAT, sektörünün en gelişmiş kalite, kontrol ve test laboratuvarlarına sahiptir.

Darbe Dayanımı Testi Yoğunluk Testi Erime Akış Hızı Testi

PVC Hammaddesi Kullan›m Alanlar›

Dünyada PVC hammaddesi ile üretilen ürünlerin 
% 50’sinden fazlas› yap› sektöründe kullan›lmaktad›r. PVC esasl› 
ürünler kullan›fll›, kolay monte edilebilir, sa€lam ve homojen 
olmalar›ndan dolay› geleneksel yap› malzemeleri olan ahflap, beton 
ve kilin birçok alanda yerini alm›flt›r.

PVC esasl› kap› ve pencere profil ve s›zd›rmazl›k malzemeleri, boru 
ve tesisat malzemeleri, döfleme malzemeleri, hobi malzemeleri, 
çat› oluklar› ve ek parçalar›, elektrik kablolar› ve kablo izolasyon 
malzemeleri, sera koruma malzemeleri, tavan kaplamalar›, ses 
ve görüntü kasetleri, plaklar, oksijen çad›rlar›, kan ve diyaliz 
torbalar›, serum hortumlar›, su geçirmez ya€murluklar, can 
yelekleri, ayakkab› ve botlar, önlükler, bebek giysileri, oyuncaklar, 
spor malzemeleri v.b. ürünler ço€unlukla yap› sektörü olmak 
üzere birçok alanda kullan›lmakta, günlük hayat›m›z›n her an›nda 
karfl›m›za ç›kmaktad›rlar. 

PVC esasl› ürünler geri dönüflüm özelli€i ile çevre dostu olarak 
nitelendirilirler.

PVC Hammaddesi Kullan›m fiekli

FIRAT ürünlerinde kullan›lan tüm hammaddelere girifl kalite 
kontrol testleri uygulanmaktad›r. 
Modern üretim parkurumuz  sayesinde pvc boru üretiminde 
kullan›lan hammaddeler, hava ile hiçbir flekilde temas etmeden 
profile dönüfltürülmektedir. 
Pvc boru profillerinde kullan›lan tüm hammaddeler ve oran 
formülasyonlar›, uluslararas› ba€›ms›z laboratuvarlar ve kendi 
laboratuvarlar›m›zda düzenli olarak test edilmektedir.

T U N E L  T İ P İ  D R E N A J  B O R U  V E  E K  P A R Ç A L A R I
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Genel Bilgiler

Tünel Tipi Pvc Drenaj Boru ve Ek parçalar›n›n Özellikleri

F›rat Tünel Tipi uPVC Drenaj Boru ve Ek Parçalar›; tam otomatik 
(extruder-korigatör-kesme) ekstüzyon teknolojisi ile üretilmektedir.

F›rat Tünel Tipi uPvc Drenaj Borular›; DIN 4262-1 Alman norm ve 
TS 13492 standartlar›na uygun olarak, flekil formu itibari ile Tip C1 
modelinde üretilmektedir.

F›rat Tünel Tipi uPVC Drenaj Borular›; bir çok farkl› altyap› ve 
drenaj ifllerinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

F›rat Tünel Tipi uPVC Drenaj Borular›; T.C. Karayollar› Genel 
Müdürlü€ü flartnamesine uygundur.

Genel Bilgiler
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F›rat Tünel Tipi uPVC Drenaj Boru ve Ek Parçalar›; 100 mm, 150 
mm ve 200 mm çap ve 6000 mm boy seçenekleri ile yap›lardaki her 
türlü zemin suyunun tahliye edilmesini sa€lar.
 
F›rat Tünel Tipi Pvc Drenaj Boru ve Ek Parçalar› ekolojik ve 
ekonomik olmas› ve fiziksel yap›s›n› korumas› ile uzun süreli  
kullan›mlar için uygundur. 

Kolayca tak›labilmesi sayesinde drenaj tahliye sistemi montaj› 
h›zl›ca yap›l›r, ayrıca bükme ve yap›flt›rma gibi zahmetli iflçilikler 
gerektirmez.

Kullan›m Alanlar›
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Triplex Boru ve Ek 
Parçaların Özellikleri

Tünel Tipi Pvc Drenaj Boru ve Ek parçalar›n›n Avantajlar›

   yüksek mukavemet gösterir.

   sayesinde d›fl güçlere karfl› dayan›m gösterir.  

 

   çaplar›nda, 6 metre boyunda üretilebilir.

   yüksek emifl debisi elde edilir.

   gerektirmez.
 

   ba€lantılarda ayrılma meydana gelmez.
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Tünel Tipi Pvc Drenaj Boru ve Ek Parçaların Teknik Özellikleri 

‹lgili Standartlar  
Tünel Tipi Pvc Drenaj Boru ve Ek Parçalar›: DIN 4262-1, TS 9128
Kimyasal Dayanım Standardı: ISO TR 10358
PVC Hammadde Standardı: DIN EN 1905
TS 13492

‹flaretleme
Tünel Tipi Pvc Drenaj Borular›n›n üzerinde izlenebilirlik için 
kabartma olarak afla€›daki bilgiler yaz›lmaktad›r.  

FIRAT
PVC-U
DN/OD...Çap
SN S›n›f›
DIN 4262-1,               TS 13492               
Tarih  

Tünel Tipi uPvc Drenaj Boru ve Debi Diyagramı
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Tünel Tipi Drenaj Boru 
ve Ek Parçaları
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Tünel Tipi Drenaj Boru ve Ek Parçaları
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TS 13492

7324000254K
7324000318K
7324000381K

Ürün Kod No

100
150
200

ANMA 
ÇAPI

Çap (d)
 mm

Yükseklik 
mm

Profil Genişliği
mm

Delik Sayısı
Adet/m

Kesit Alanı
cm2

Delik Alanı
cm2/m

Uzunluk (L)
Muflu/m

Uzunluk (l)
Mufsuz/m

396
408
360

82
182
318

> 55
> 60
> 80

6.28
6.28
6.28

110
160
215

+2.5 

+5

+5

+2.5 

+5

+6

110 
160
215

6.22
6.18
6.16

10.15
14.66
16.06

T Ü N E L  T ‹ P ‹  u P V C  D R E N A J  B O R U L A R
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TS 13492

M A N ŞO N

T  Ç A T A L

İ S T A V R O Z

3 0 º  D ‹ R S E K

4 5 º  D ‹ R S E K

Tünel Tipi Drenaj Boru ve Ek Parçaları

7122100010
7122160010
7122200010

7122100030
7122160030
7122200030

7122100080
7122160080
7122200080

7122100050
7122160050
7122200050

7122100055
7122160055
7122200055

Ürün Kod No

Ürün Kod No

Ürün Kod No

Ürün Kod No

Ürün Kod No

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

Çap 
mm

Çap  
mm

Çap  
mm

Çap  
mm

Çap  
mm
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TS 13492

9 0 º  D ‹ R S E K

4 5 º  Ç A T A L

B O R U  S O N L A N D I R I C I

K Ö R T A P A

D Ü Z  B O R U  G R Ç İ Ş  A D A P T Ö R Ü

7122100070
7122160070
7122200070

7122100020
7122160020
7122200020

7122100100
7122160100
7122200100

7122100040
7122160040
7122200040

7122100090
7122160090
7122200090

Ürün Kod No

Ürün Kod No

Ürün Kod No

Ürün Kod No

Ürün Kod No

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

Çap
 mm

Çap  
mm

Çap  
mm

Çap  
mm

Çap  
mm
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Kalite Anlayışımız

FIRAT laboratuvarlar›nda yap›lan kalite kontrol süreci üç aflamadan 
oluflmaktad›r.

1. Girifl Kalite Kontrol
2. Proses Kalite Kontrol
3. Ç›k›fl-Final Kalite Kontrol

Girifl Kalite Kontrol
Tedarikçilerimizden gelen her türlü hammadde ve yard›mc› 
malzemelere FIRAT taraf›ndan belirlenen “kalite-üretim” 
standartlar›na göre Girifl Kalite Kontrol testleri uygulanmaktad›r. 
Tedarikçilerimizden lotlar halinde gelen hammadde ve 
yard›mc› malzemelerin her lotundan “kabul örneklemesi” 
standard› kapsam›nda al›nan numunelerin Girifl Kalite Kontrol 
Laboratuvarlar›nda; fiziksel uygunluk, kimyasal uygunluk, yo€unluk, 
MFI, nem, yı€ın yo€unlu€u, viskozite, tane irili€i da€ılımı, “K” sayısı 
testlerinden geçerek, “Üretime Uygundur” onay› almas› zorunludur.

Proses Kalite Kontrol
“Üretime Uygundur” onay› alan hammadde ve yard›mc› malzemeler 
ile yap›lan üretim sürecinde, üretim hatlar› üzerinde üretim 
an›nda ve üretimden hemen sonra al›nan numuneler FIRAT 
laboratuvarlar›nda ulusal (TSE) ve uluslararas› (DVGW, SKZ, EN, 
DIN, vb.) standart kurumlar›nca belirlenen Proses Kalite Kontrol 
testlerinden geçirilirler ve düzenli olarak kay›t alt›na al›n›rlar. 
Bafll›ca Proses Kalite Kontrol testleri flunlard›r.

Erime Akış Hızı TestiYoğunluk Testi Homejenlik Testi

Kalite ve Kontrol Testleri

F I R A T  Ü R Ü N  K A T A L O Ğ U
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Proses Kalite Kontrol aflamas›nda, üretimle efl zamanl› olarak 
tüm üretim hatlar›nda periyodik aral›klarla ölçüsel ve fonksiyonel 
kontroller yap›lmakta, standart d›fl› durumlarda derhal sorunun 
giderilmesi ile hatal› üretim engellenmektedir. Ürünlerimizin 
standartlarda belirtilen kontrol s›kl›€› ve say›s›na uygun olarak 
yap›lan tüm testlerden geçerek “Kalite Onay›” almas› zorunludur.

Ç›k›fl-Final Kalite Kontrol
Kalite onay› alan ürünlerimiz, son olarak laboratuvarlar›m›zda 
yap›lan testlerden de baflar› ile geçerek “Sevkiyata Uygundur” onay› 
almas› zorunludur.

Ayr›ca FIRAT laboratuvarlar›nda yap›lan kalite kontrol testleri 
d›fl›nda tüm ürünlerimiz; ulusal (T.S.E) ve uluslararası GOST (Rusya 
- Ukrayna) vb. test ve sertifikasyon kurulufllar›n›n temsilcileri 
taraf›ndan, üretim hatlar›m›zdan y›lda iki defa ve düzenli flekilde 
al›narak kalite uygunlu€u testlerine tabii tutulmaktad›r.

Tüm bu testlerden geçerek gerekli kalite flartlar›n› karfl›layan 
ürünlerimiz, müflterilerimizin kullan›m›na sunulmaktad›r. 

Darbe Dayanımı Testi Basınç Testi Vicat Testi

FIRAT, sektörünün en gelişmiş kalite, kontrol ve test laboratuvarlarına sahiptir.
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Kalite ve Kontrol Güvencesi
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Girdiler dahil proses ve proses sonrası yapılan laboratuvar, üretim 
ve ç›k›fl final kontrolleri ile boru ve ek parçalar biri dizi kalite 
testlerinden geçmekte ve sürekli parametreleri izlenen prosesler 
ile limitler dıflında olabilecek üretimler engellenmektedir.

FIRAT, istenilen kalite standartlar›n› sa€layan Tünel Tipi uPVC 
Drenaj Boru ve Ek Parçalar›n›n hammadde, üretim, ambalaj ve 
sevk kalite kontrollerini ve süreklili€ini sa€lamak için gerekli her 
türlü 
teknolojik olanak, laboratuvar, donanım, altyap› ve bilgi birikimine 
sahiptir.

FIRAT ISO 9001 kalite yönetim sistemi gere€i, PVC hammadde 
lot bazında, düzenli olarak standart testlerden geçirilmektedir. 
uPVC Tünel Tipi Drenaj Boru ve Ek Parçalar›n›n formülasyonunu 
oluflturan hammaddeler üzerinde; K De€eri, Tane ‹rili€i, Viskozite, 
Piflme E€risi, Nem Analizi, Bileflen Tayini gibi testler yapılmakta ve 
üretime 
“Girifl Kalite Kontrol Onayı” alan hammaddeler gönderilmektedir.
Üretim öncesi formülasyonu hazırlanan hammedde, el de€meden 
tam otomatik sistemlerle üretime gönderilmektedir. 

Renk
Form
Vicat Yumuşama Noktası
Elastite Modülü

Özellikler

PVC Hammeddesi Teknik Verileri

°C
Mpa

Mavi
Toz
> 77
> 2500

Birim Değer
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Kalite Belgelerimiz
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Tünel Tipi uPVC Boru ve Ek Parçaların 
Kimyasal Maddelere Dayan›kl›l›€›

uPVC Boru ve Ek Parçaların Kimyasal Maddelere Dayan›m Tablosu*

*Tab loda yer  a lmayan k imyasa l la r  i ç in  ISO-TR 10358 normu geçer l id i r .

Maddenin Ad›    Konsantrasyon % 20ºC 60ºC
Adipik Asit   doy.çöz   D SD
Allil Alkol    ts-s   SD DZ
Alüminyum Florür   süsp.   D DZ
Alüminyum Oksiklorür  süsp.   D D
Amonyak, sulu   doy.çöz   D D
Amonyum Florür    20’ye kadar   D SD
Amonyum Hid. Karbonat  doy.çöz   D D
Amonyum Sülfür   doy.çöz   D D
Asetan Hidrit    ts-s   DZ DZ
Bakır (II) Klorür   doy.çöz   D D
Bakır (II) Nitrat   doy.çöz   D D
Baryum Hidroksit   doy.çöz   D D
Baryum Karbonat   doy.çöz   D D
Baryum Sülfat   doy.çöz   D D
Benzaldehit   ts-s   DZ DZ
Benzen    ts-s   DZ DZ
Benzin (Yakıt)   çal.çöz   D D
Benzoik Asit   doy.çöz   SD DZ
Boraks    çöz   D D
Brom, sıvı   ts-s   DZ DZ
Butan, gaz   ts-g   D D
Civa Klorür   doy.çöz   D D
Çinko Klorür   doy.çöz   D D
Çinko Sülfat   doy.çöz   D D
Dikloro Asetik Asit   ts-s   DZ DZ
Dikloro Etilenler    ts-s   DZ DZ
Elma Suyu   çal.çöz.   D D
Etil Eter ts-s   DZ   DZ
Etilen Glikol   ts-s   D D
Flor, gaz, nemli   ts-g   DZ DZ
Fosfin    ts-g   D D
Fosfor Oksiklorür    ts-s   DZ DZ
Gliserin    ts-s   D D
Hava    ts-g   D D
Hidrokinon   doy.çöz   D D
Hidroklorik Asit   %10’a kadar  D D
Kalay (II) Klorür   doy.çöz   D D
Kalsiyum Hidrojen Sülfür  çöz.   D D
Kalsiyum Hidroksit   doy.çöz   D D
Kalsiyum Karbonat   süsp.   D D
Kalsiyum Nitrat   doy.çöz   D D
Kalsiyum Sülfat   süsp.   D D
Karbondioksit, nemli gaz  ts-g   D D
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uPVC Boru ve Ek Parçaların Kimyasal Maddelere Dayan›m Tablosu*

*Tab loda yer  a lmayan k imyasa l la r  i ç in  ISO-TR 10358 normu geçer l id i r .

Maddenin Ad›    Konsantrasyon % 20ºC 60ºC
Karbondioksit, sulu çöz.  doy.çöz   D D
Karbonmonoksit, gaz  ts-g   D D
Kloro Benzen   ts-s   DZ DZ
Kloro Form   ts-s   DZ DZ
Kükürt Dioksit       D D
Magnezyum Hidroksit   doy.çöz   D D
Magnezyum Nitrat   doy.çöz   D D
Magnezyum Sülfat   doy.çöz   D D
Malik Asit   çöz.   D D
Metil Asetat   ts-s   DZ DZ
Metil Etil Keton   ts-s   DZ DZ
Metilen Klorür   ts-s   DZ DZ
Nikel Klorür   doy.çöz   D D
Nikel Nitrat   doy.çöz   D D
Nikel Sülfat   doy.çöz   D D
Nitrobenzen   ts-s   DZ DZ
Oksijen,gaz    ts-g   D D
Oleik Asit   ts-s   D D
Okzalik Asit   doy.çöz   D D
Potasyum Bikarbonat  doy.çöz   D D
Potasyum Bisülfat   doy.çöz   D D
Potasyum Florür   doy.çöz   D D
Potasyum Hidrojen Sülfit  çöz.   D D
Potasyum Hidroksit  çöz   D D
Potasyum Klorat    doy.çöz   D D
Potasyum Klorür   doy.çöz   D D
Potasyum Persülfat  doy.çöz   D SD
Potasyum Sülfat   doy.çöz   D D
Sitrik Asit   doy.çöz   D D
Sodyum Bikarbonat   doy.çöz   D D
Sodyum Ferrisiyanür  doy.çöz   D D
Sodyum Ferrosiyanür  doy.çöz   D D
Sodyum Hidrojen Sülfit  doy.çöz   D D
Sodyum Karbonat   doy.çöz   D D
Sodyum Nitrat   doy.çöz   D D
Sodyum Silikat   çöz.   D D
Sodyum Sülfat   doy.çöz   D D
Sülfürik Asit   %50’ye kadar  D D
Tannik Asit   çöz.   D D
Tetrahidrofuran   ts-s   DZ DZ
Toluen    ts-s   DZ DZ
Trikloroetilen   ts-s   DZ DZ
Vinil Asetat   ts-s   DZ DZ
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K›saltmalar ve Tan›mlar

D: Dayan›kl›
Tabloda “D” sembolü ile gösterilen plastik borular 
ve ekleme parçalar›, d›flar›dan herhangi bir 
mekanik etkinin olmad›ğ› durumlarda ve belirtilen 
s›cakl›k ve konsantrasyonlardaki kimyasal 
maddelerle kullan›ld›ğ›nda, özelliklerinde olumsuz 
yönde bir değifliklik meydana gelmez.
 
SD: S›n›rl› Dayan›kl›
Tabloda “SD” sembolü ile gösterilen plastik 
borular ve ekleme parçalar›, d›flar›dan herhangi 
bir mekanik etkinin olmad›ğ› durumlarda ve 
belirtilen s›cakl›k ve konsantrasyonlardaki 
kimyasal maddelerle kullan›ld›ğ›nda, bir miktar 
korozyon meydana gelebilir. Bu yüzden, “SD” ile 
gösterilen borular az miktarda korozyonun kabul 
edilebileceği uygulamalarda kullan›labilir.

DZ: Dayan›ks›z
Tabloda “DZ” sembolü ile gösterilen plastik 
borular ve ekleme parçalar›, kimyasal 
maddelerden çok fazla etkilendiklerinden 
kullan›lmazlar.

ts-s teknik safl›kta / s›v› 
ts-g teknik safl›kta / gaz 
doy.çöz. doygun çözelti 
çal.çöz çal›flma çözeltisi / sanayide en yayg›n kullan›lan konsantrasyondur

çöz. çözelti
D Dayan›kl›
SD S›n›rl› Dayan›kl› 
DZ Dayan›ks›z  
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FIRAT ’ın  Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’da ‹hracat Yaptı€ı Ülkeler

FIRAT ’ın ‹hracat Yaptı€ı Ülkeler:
Afganistan
Almanya
Azerbaycan
Bahreyn
Belarus
Belçika
Birleflik Arap Emirlikleri
Bosna
Brezilya
Bulgaristan
Cezayir
Çin
Ermenistan
Etiyopya
Fas
Finlandiya
Fransa
Gabon
Gambiya
Gana
Güney Afrika
Gürcistan
H›rvatistan
Hindistan
Hollanda
Irak
‹ngiltere
‹ran
‹spanya
‹sveç
‹talya
‹zlanda
K.K.T.C
Karada€
Katar
Kazakistan
Kenya
K›rg›zistan
Kosova
Kuveyt
Letonya
Libya
Lübnan
Macaristan
Makedonya
M›s›r
Mogolistan
Moldova
Nijerya
Özbekistan
Pakistan
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
S›rbistan
Slovenya
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suriye
Suudi Arabistan
Tacikistan
Tunus
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Venezuela
Yeni Zelanda
Yemen
Yunanistan
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