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DARBE DİRENCİNİ ARTTIRAN FEDERLİ YAPI3.5 MM & 4,2 MM ET KALINLIĞI
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TEMİZLEME TE U-PVCMİNERAL TAKVİYE İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ U-PVC

FUDEL 
AKREDİTE 
LABORATUAR 
Altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılan plastik 
boru sistemlerinin kalitesi, uluslararası standartlara 
bağlıdır ve bu standartlara uygunluk Türk sanayinin 
ihraç yeteneği açısından önemli bir girdidir. Gerekli 
testleri yapılmadan kalite onayı verilen sistemler 
çok daha yüksek maliyetlerle kaynaklarımızı israf 
etmektedir. Ülkemizde plastik boru testlerinin  
tarafsız ve bağımsız olarak yaptırılacağı yüksek 
test kapasitesine sahip akredite test laboratuarları 
önemli bir eksikti. Artık bu eksikliği gidererek 
ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını 
sağlayacak, uluslararası geçerliliği olan tek kamu 
kurumu TÜRKAK’tan akredite büyük bir laboratuar 
var. Uzman ve yetkin kadrosuyla ülkemizin en 
geniş teknolojik altyapısına sahip ve sonuçları en 
hızlı şekilde müşterilerine teslim eden laboratuarı 
FUDEL, 22 test kapsamı ile sektörünün öncüsüdür.



FİZİKSEL VE KİMYASAL 
ÖZELLİKLER
Residence Boru ve Ek Parçaları, TS EN 1329-1 standardında 
belirtilen mekanik ve kimyasal özellikleri karşılamaktadır.

Sıra Test    Deney Metodu Test Süresi Test Sıcaklığı Göstermesi Gereken 
             Performans
1 Darbe Dayanımı   ISO 3127  -  0°C   Max. %10
2 Vicat Yumuşama Sıcaklığı ISO 2507-1  -  -   Min. 79°C
3 Uzunlamasına Boyut Değişikliği EN ISO 2505  30 dk. 150°C  Max. %5
4 Diklorometana Dayanım ISO 9852  30 dk. 15°C   Bozulma olmamalı
5 Sıcaklık Etkisi Testi (Ek parça) EN ISO 580  30 dk. 150°C  Bozulma olmamalı
6 Sızdırmazlık Testi (0,5 bar) (Sistem) TS EN ISO 13254 15 dk. 23°C   Sızdırma görülmemeli
 
RESIDENCE BORU (3,5 & 4,2 MM) ÇAP VE ET KALINLIKLARI 
   
Boru Dış Çapı (3,5 mm için) (4,2 mm için)
(mm)   Et Kalınlığı (mm) Et Kalınlığı (mm)
50   3,0 3,6
75   3,0 3,6
110   3.5 4,2
125   3.6 4,2
160   4.3 5,0

MALZEME 
ÖZELLİKLERİ
RESİDENCE BORU VE EK PARÇALARI U-PVC 
ve vinyl-copolimer (FRvinylflex) hammaddelerinin 
karışımıyla 3 katmanlı olarak üretilir.

İç Katman: Pürüzsüz iç yüzeye sahip 
U-PVC’den yapılmıştır.

Orta Katman: FRvinylflex , Fırat AR-GE 
laboratuarları tarafından geliştirilen mineral 
bazlı bir katkı maddesidir ve Residence II Borulara 
sessizlik özelliği kazandırmaktadır. 
 
Dış Katman: Dışardan gelen darbelere karşı boruyu 
koruyan U-PVC’den üretilmiştir. 

CONTA
Residence Boru ve Ek Parçalarında kullanılan 
contalar EPDM hamurdan üretilmekte, tek yönlü 
ve özel dış şekli ile %100 sızdırmazlık sağlamaktadır. 
TS EN 681-1 standartına uygun üretilmiştir

GÖRÜNÜM
→ Residence Boru ve Ek parçaları gri renkte 
üretilmektedir. 

→ Muf kısımlarına darbe mukavemeti artırılmış 
federli yapı eklenmiştir.

DÖŞEMELER DIŞINDAKİ YAPI MALZEMELERİ 
İÇİN YANGINA TEPKİ PERFORMANSI SINIFLARI 
İlgili AB komisyon kararları ile ortaya 
konulmuş olan yapı malzemelerinin yangına 
tepki sınıflarının, 2002/4390 karar sayılı 
binaların yangından korunması hakkında 
yönetmeliğinde belirtilen yapı malzemelerinin 
yanıcılık sınıflarına göre denklikleri  

Malzemenin Yanıcılık Özelliği Avrupa Sınıfı  
     (TS EN 13501-1’e göre)
Hiç Yanmaz   A1
Zor Yanıcı    A2 - s1, d0
Zor Alevlenici   B,C - s1, d0
     A2 - s2, d0
     A2, B, C - s3, d0
     A2, B,C - s1, d1
     A2, B,C - s1, d2
(minimum)   A2, B, C – s3, d2
Normal Alevlenici   D - s1, d0
     D - s2, d0
     D - s3, d0
     E
     D - s1, d2
     D - s2, d2
     D - s3, d2
(minimum)   E - d2
Kolay Alevlenici   F

Residence Sessiz Boru atık su sistemlerinin özellikleri

DARBE DİRENCİNİ ARTTIRAN FEDERLİ YAPI

TEK YÖNLÜ EPDM CONTA VE ÖZEL 
DIŞ ŞEKLİ İLE %100 SIZDIRMAZLIK

RESIDENCE
BORU VE EK 
PARÇALARI’NA 
AİT STANDART-
LAR VE TEST 
RAPORLARI
→ TS EN 1329-1 standardındaki BD sınıfının tüm 
mekanik ve fiziksel gerekliliklerini sağlamaktadır. 
BD Uygulama sınıfı; bina içi ve sıva üstü uygulama 
alanlarını, bina içi sıva altı uygulama alanlarını 
ve binanın kanalizasyon bağlantısına kadar olan 
uygulama alanlarını kapsamaktadır.

→ Residence Boru ve Ek Parçaları Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının 2007/12937 karar sayısında 
belirtilen, “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında  zor alevlenici 
(alev almaz) sınıfındadır.

→ Residence Boru ve Ek Parçaları, ABD merkezli 
bağımsız bir ürün güvenlik sertifikasyon kurumu 
olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından 
yapılan yangın davranışı testinde V-0 YANMAZLIK 
sınıfında değerlendirilmiştir.

→ TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZ 
BAŞKANLIĞI MUAYENE VE DENEY RAPORU 
Residence Boru ve Ek Parçalarının TS EN 13501-1 
+A1:2013-04 Yapı Mamülleri ve Yapı Elemanları-
Yangına Tepki Sınıflandırması deney sonuçlarına 
göre  yangına tepki sınıflandırması B S2 D0 olarak 
bulunmuştur. Yangın Sınıfı B, Duman Oluşumu S2, 
Alevli Damlacıklar D0’dır.

RESİDENCE BORU VE EK PARÇALARI SESSİZDİR.

Residence Boru ve Ek Parçalarının,  
Fraunhofer Institut Bauphysik (Almanya) 
kurumunda yapılan ses seviyesi ölçüm  
test sonuçları, ulusal ve uluslararası tüm 
standart gerekliliklerini karşılamaktadır. 

Akış Hızı (litre/saniye)  0,5 1,0 2,0 4,0
Karakteristik Ses Seviyesi 
Desibel (dB(A)  
(Kelepçeli Boru Sistemi) <10 <10 <10 11

GENEL TANIM
Boru içerisinden farklı akış hızlarında geçen 
akışkanlar, boru çeperlerine ve boru içerisindeki 
engellere çarparak titreşimlere sebebiyet verirler  
ve yaşam alanlarında rahatsızlık veren sesler 
çıkarırlar. İnşaat sektöründe yaşanan modern 
gelişmeler, konut teslim sürelerini hızlandırmıştır. 
İnşaat firmaları, tesisat yalıtımları için yaptıkları  
ek işçilik giderlerini ve zaman maliyetlerini 
düşürmek için daha sessiz borulara ihtiyaç 
duymuşlardır. 

SESSİZ BORU 
KULLANIM 
ALANLARI
Residence Boru ve Ek Parçaları; villa ve çok katlı 
konutlarda, hastanelerde, okullarda, otellerde, 
endüstriyel ve sportif vb. yapılarda sessizliği 
sağlaması, ekolojik ve ekonomik olması sebebiyle 
tercih edilir. Sessiz boru, yapı temelindeki ve yapı 
içindeki atık suların sızıntı yapmaksızın ideal ve 
güvenli bir şekilde tahliye edilmesini (50 yıl) sağlar.

U-PVC

MİNERAL TAKVİYE İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ U-PVC


